K 順⑩の 


はじめにお読みください 



IPSiO CX 9800 /CX 8800 


セットアップガイド 



[ T ] 各部の名称とはたらき 

[1] 本体の設置 

[3] オプションを取り付ける 

店）接続 

d ] インターフエース設定 
@プリンタードライバーのインストール 


ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくたゆに、操作の前には必ず「安全上のごミ主意 J をお読み 
ください。 















■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとラございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上のを意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説明書を最後までよくお読かの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になっ 
たとき、すぐに利用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


1鐵、酬力觀 h されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意く 
ださい。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

. 紙階、貨階、銀行券、国債証券、地方債券など 
• 日本や外国の郵便切手、印紙 

(関係法律） 

，紙階類似証券取締法 
• 通貨及証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第14 8条第16 2条） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙階、貨階、銀行券 

• 株券、手形、小切手などの有価証券 

• 国や地ち公共団体などの発巧するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
• 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画 

(関係法律） 

• 刑法第14 9条第1日日を第1日9を第16 2条 
• 外国二於テ流通スル貨階紙幣銀行券証券偽造蜜造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、給画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印 
刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除 
き、禁止されています。 
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安全上のごを意 


表示について 


本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 
産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように 
なっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死！::または重傷を負う可能性が想定される 
内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


表示の例 


A A 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 



&記号は禁止の行為であることを告げるものです。 
S の中に具体的な禁止内容が描かれています。 

(左図の場合は、"分解禁止"を表します） 


© 参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 
参の中に具体的な指示内容が描かれています。 

(左図の場合は、"アース線をおず接続すること"を表します) 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A 警告 


© • アース 接続してください。 アース が接続がされないで、巧^漏電した場合は、火 
おや感電の原因になります。 アース 接続が コンセン トの アース 端子にできない場 
合は、設置工事を電気工事業者に相談してください。 

• アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、 
アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってくださ 
い。感電の原因になります。 


® . 本機の背面に表示の電源電圧な外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配 
線をしないでください。火災や感電の原因になります。 

. 延長コードの使用は避けてください。 

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 
災や感電の原因になります。 

• 電源プラグの巧に金属などが触れると火災や感電の原因になります。 



. 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 



. 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し異常時に電源プラグを容 
易に外せるようにしてください。 

. 電源コードが痛んだり、芯線の露出 • 断線などが見られる場合は、サービス実施店 
に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。 



• 本書で指定している部分な外のカバーやねじは外さないでください。機械内部に 
は電圧の高い部分やレーザー化源があり、感電や失明の原因になります。機械内部 
の点検-調整-修理はサービス実施店に依頼してください。 

• この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 
放射により失明の恐れがあります。 



で一、 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐ 
に電源スイツナを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 
火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が 
故障したり不具合のまま使用し続けないでください。 

で一、 金属、7ん液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイツチを 
切り、電源プラグをコンセントからおいてサービス実施店に連絡してください。そ 
のまま使用すると火災や感電の原因になります。 


® . 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでくだ 
さい。引火による火災や感電の原因になります。 

•この機械の上に花瓶植木鉢、コップ、水などの入つた容器または金属物を置かな 
いでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。 


3 


















トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器を火中に投入しない 
でください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みのトナーカー 
トリ ツジは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管し 
たトナーカートリツジは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の 
回収.リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処巧をされる場合は、一 
般のプラスナツク廃棄物あるいは回収システムにより処理してください。 


® . トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場が 
に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。 


0 . 同栖されている電源コードセットは本機専用です。本機な外の電気機器には使用 
できません。また、同捆されている電源コードセットな外の電源コードセットは、 
本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。」 
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本機を安全にお使いいただくためにな下の内容をお守りください。 


A ミ主意 


® . 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。 

. ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 
倒れたりして、けがの原因になります。 


0 . プリンター本体は IPSiOCX 8800が約 85 kg、IPSiO CX % 00が約 97 kg あります。 

• 機械を移動するときは、両側面にある取っ手を4人で持ち、ゆっくりと体に負担が 
かからない状態で持ち上げてください。無巧をして持ち上げたり、乱暴に扱って落 
としたりすると、けがの原因になります。 

. 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。 


© • 500枚給紙テーブルは約 17 kg あります。 

• 給紙テーブルを移動するときは、両側面の下部を持ち、ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてください。無巧をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因になります。 


0 »1000枚給紙テーブルは約 22 kg あります。 

• 給紙テーブルを移動するときは、両側面の下部を持ち、ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてください。無巧をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因になります。 


0 » 2000枚給紙テーブルは約 24 kg あります。 

• 給紙テーブルを移動するときは、両側面の下部を持ち、ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてください。無巧をして持ち上げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因になります。 


0 » 2000枚フイニツシヤーは約 55 kg あります。 

• 2000枚フイニッシャーを移動するときは、両側面の中央部分を持ち、ゆっくりと体 
に負担がかからない状態で持ち上げてください。無巧して持ち上げたり、舌し暴に 
扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


0 . 4ビンプリントポストは約 8 kg あります。 

. 4ビンプリントポストを移動するときは、両側面の中央部分を持ち、ゆつくりと体 
に負担がかからない状態で持ち上げてください。無巧して持ち上げたり、舌し暴に 
扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


0 . 4ビンプリントポストを取り付けるときは、必ず両側面を持ってください。底部を 
持つと手をはさむおそれがあり、けがの原因になります。 



. 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントからおいて行ってください。 

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 

. 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜からあいてください。 

• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。 
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電源プラグを抜くときは、あず電源プラグを持ってあいてください。電源コードを 
引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


. 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。 


0 . ステープラーのかがついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電 
性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。 



. 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には 
触れないでください。やけどの原因になります。 



レジストローラーの 清掃は、プリ ンターの 電源が切れて いて、 プリ ンター 本体が常 
温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。 


0 . トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


0 . トナー(使用済みトナーを含む）が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 
ください。必要に応じて医自面の診断を受けてください。 


0 . トナー(使用済みトナーを含む）力巧などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗 
い流してください。 


〇 .トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希 
釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


0 . 紙づまりの処置やトナーを補給するときは、トナーで衣服や手などを汚さないよ 
うに注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗い 
流してください。 

. 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱すると卜 
ナーが 布に染み付き、汚れが取れなくなる こ とがあります。 



オプシヨンの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイツチが切れていて、プ 
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


0 »定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換はプリンター本体の電源を 
切ってから約30分な上待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。や 
けどの原因になります。 



























O . 定着ユニットを持ち上げるときは、必ず取っ手部分を持ってください。定着ユニッ 
卜が高温になっている場合があり危険です。 




. 用紙交換の際、おはさみ、指のけがにご注意ください。 


A * 年に^^くらいは、内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この機械の内 
部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。 
， 特に、湿気の多くなる梅雨巧の前に巧うと、より効果めです。なお、内部掃除費用 

については販売店またはサービス実施店に相談してください。 


0 . 電源プラグは年に1回な上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を 
清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。 


® . トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ 
ないようにしてください。 
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么警告、么ミ主意のラベルまたは刻印の位置について_ 

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、 A 警告、 A 注意のラベルまたは刻®があ 
ります。表示にしたがって安全にお使いください。 



感定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換はプリンター本体の電源を切ってから約30 
分待ち、定着ユニットが常温になってから巧ってください。やけどの原因じなります。 


A CAUTION ATTENTION ACHTUNG 

ATTENZIONE PRECAUCION 注意丰到 

• High temperature parts. • Piezas muy calientes. 
^ •Tdespikeselevee. ♦高温部件♦富溫部分 
• HeiBe Gerateteile! •!! さ；司 
150• 广 • Temperaturaelevata. ♦ 高温こなつています。 


感定着ユニツトを持ち上げるときは、必ず取っ手部分を持ってください。定着ユニツトが高温になっ 
ている場合があり危険です。 


A 
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エネルギースター 


Energy Star® 



当社は、国際 エネルギースター プログラムの参 
加事業者として、本製品が国際 エネルギース 
ター プログラムのが象製品に関する基準を満た 
していると判断します。 


国際エネルギー スター プロダラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー 
消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 

このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合 
に、エネ ルギースターロゴマー クを製品に表示することができます。 

本製品は、同プログラムに掲げるお電カモードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。 


. 低電力機能 

. 本機には、 f 反電カ モー ドとして「省エネ モー ド」が搭載されています。^定時間本機を操作し 
ない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量がイ岳く抑えられます。省エネモードは、パソコ 
ンから西刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。 

. 省エネモードのへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更の 
しかたは、<ソフトウェアガイド>「システム設定メニュー」を参照してください。 

. 機能の仕様 


あ電力機能 

消費電力 

16W な下 


省エネモードへの移行時間 

60分 


復帰時間 

• IPSiOCX 8800 

• IPSiOCX 9800 

: 89秒な下 
: 85秒な下 


再生紙 


エネ ルギー スター プログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 
奨紙などは販売担当者にご相談ください。 
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使用説明書について 


本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容はな下のとおりです。 

❖ セットアップガイド 

〇 

本機に同栖されています。 

プリンターを箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手 
順を説明しています。オプションを購入された方は、本書の「オプションを取り付ける」をあわせて 
お読みください。 

❖ メンテナンスガイド 

〇 

本機に同栖されています。 

<メンテナンスガイド>には、用紙に関する情報や消耗品の交換手順、巧刷がはじまらないとき•思 
いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がま 
とめられています。必要に応じてご活用ください。 

❖ ソフトウェアガイド 



付属の CD - ROM に、 Web ブラウザでお読みいただく HTML 形式の電子マニユアルが収録されています。 
<ソフトウ卫アガイド>では、プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明していま 
す。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。 
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マークについて 


本書で使われているマークには次のような意味があります。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死!::または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※な上は、安全上のご注意についての説明です。 

靜重要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

0操作の前に 

操作をする前に巧っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明し 
ています。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。 

?制限 

数値の制限や組み合わせできなレ J 機能、機能が使用できなレ J 状態を説明しています。 

户参照 

参照先を示します。 

[] 

画面の キーの 名称を示します。 

【 ] 

操作部（画面を除く） のキーの 名称を示します。 
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1 .各部の名称とはたらき 


全体 



1 . 4ビンプリントポスト接続部カバー 

4ビンプリントポストを取り付けるときに取 
り外します。 

2 . 操作部 

キーを 使用してプリ ンターを 操作したり、 
ディスプレイで動作状態 を 確認します。 

3 . 本体前カバー 

現像ユニットゃ感光体ユニットを交換する 
ときに開けます。本体前カバーに専用ねじ回 
しが格納されています。 

4 . 電源スイッチ 

プリンターの電源を On / S は nd by の状態にし 
ます。 

5 . 給紙トレイ1(標準） 

用紙をセットします。普通紙で最大550枚ま 
でセツトできます。 A 4 口 専用の給紙トレイ 
です。 


6 . 給紙トレイ2 (標準） 

用紙をセットします。普通紙で最大550枚ま 
でセツトできます。 

ス本体排紙トレイ 

巧刷された用紙が、巧刷面を下にして排紙さ 
れます。 

夕お足 

□西刷された A 3 や11 X 17の用紙が本体排 
紙トレイから落下する場合は、フ卫ンス 
を起こしてください。 
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各部の名称とはたらき 


8 . 本体右上カバー 

トナーを セッ 卜するときに開けます。 

9 . 排気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気を排 
出します。物を立て掛けたりして、排気口を 
ふさがないでください。機械内部の温度が上 
昇すると、故障の原因になります。 

10. コントロ ーラーボード 

SDRAM モジュールやアカウント拡張モ 
ジュール、拡張 HDD を取り付けるときに、 
このボードを引き出します。 

拡張 エミュレーシヨンカード、 拡張ギガ ビッ 
トイ ーサネットボー ド、あ張1394 ボー ド、拡 
張無線 LAN ボード、ワイヤレスインター 
フ ェースボー ド、 拡張1284 ボー ド、拡張 USB 
ホストインター フエー スボー ドを取り付け 
ます。 

イーサネットケーブルや USB ケーブルなど 
のインターフエースケーブルを各ポートに 
接続します。 

パ.イーサネットポート 

プリンターとネットワークを接続するイー 
サネッ トケーブルを接続します。 

12 . USB ポート 

プリンターとパソコンに接続する USB ケー 
ブルを接続します。 


拡張エミュレーシヨンカード用スロット 

拡張 エミュレーシヨンカードを 取り付けま 
す。同時に2種類の拡張 エミュレーシヨン 
力ードを 取り付ける こと ができます。 

14.拡張インターフエースボード取り付け部 

拡張ギガビット イーサ ネット ボード、 拡張 
1394 ボー ド、拡張無線 LAN ボー ド、ワイヤレ 
スインターフエースボー ド、拡張 口 84 ボー 
ド、 拡張 USB ホ ストインターフエースボー ド 
を取り付けます。拡張 インターフュースボー 
ドを1種類取り付けることができます。 

用紙ち持板 

A 4 口よ り大きい用紙を手差しトレイにセッ 
卜するときに、この支持板を引き出します。 

16 . 手差しトレイ 

普通紙のほかに、厚紙、 OHP フィルムや不定 
形サイズの用紙などに®刷するときに使用 
します。普通紙で最大100枚までセットでき 
ます。 

f ス吸気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気を取 
り入れます。物を立て掛けたりして、吸気口 
をふさがないでください。機械内部の温度が 
上昇すると、故障の原因になります。 

本体右下カバー 

つまった用紙を取り除く ときに開けます。 
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背面 


背面 


❖ IPSiOCX 8800 



1 . 排気口/防じんフイルター 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気 
を排出します。物を立て度卜けたりして、 
排気口をふさがないでください。機械内 
部の温度が上昇すると、故障の原因にな 
ります。内部の防じんフイルターを交換 
するときには、排気口の防じんフイル 
夕一を取り件します。 

2 . コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルや、各才 
プシヨンからのケーブルを接続します。 

3. 両面印刷 ユニット 用 コネクター 

両面反転ュニットのケーブルを接続し 
ます。 

4. 4 ビンプリントポスト/ 2000 枚フイ ニッ 
シャー用コネクター 

4ビンプリントポストまたは2000枚フイ 
ニッシャーのケーブルを接続します。 

5. 本体電源コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルを接続 
します。電源ケーブルの片方は、コンセ 
ントに差し込みます。 


6 . 本体左上カバー 

つまった用紙を取り除く ときや、定着ユ 
ニットを交換するときに開けます。 

ス本体左上排紙トレイ 

巧刷された用紙が、西刷された面を上に 
して排紙されます。 

8 . 吸気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気 
を取り入れます。物を立て掛けたりし 
て、吸気口をふさがないでください。機 
械内部の温度が上昇すると、故障の原因 
になります。 

9. 除湿/結露防止ヒータースイッチ 

温度の変化により機械内部に結露が生 
じたり、湿度が高く給紙トレイの用紙が 
吸湿すると、適正な®刷品質が得られな 
いことがあります。除湿/結露防止ヒー 
夕一はこれを防止します。湿度が高いと 
き、 f 岳温期はスイッチを 「 On 」 にします。 

10 . 漏電ブレーカー 

感電を防止するため、漏電ブレーカーが 
付いています。 
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各部の名称とはたらき 


❖ IPSiOCX 9800 


R 



1 . 排気口/防じんフイルター 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気 
を排出します。物を立て SI けたりして、 
排気口をふさがないでください。機械内 
部の温度が上昇すると、故障の原因にな 
ります。内部の防じん フイ ルターを交換 
するときには、排気口の防じん フイ ル 
夕一を取り件します。 

2 . コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルや、各才 
プションからのケーブルを接続します。 

3. 両面印刷 ユニット 用 コネクター 

両面反転ユニットのケーブルを接続し 
ます。 IPSiOCX 9800では、すでにケーブ 
ルが接続されている状態です。 

4. 4 ビンプリントポスト/ 2000 枚フイ ニッ 
シャー用コネクター 

4ビンプリントポストまたは2000枚フイ 
ニッシャーのケーブルを接続します。 

5. 本体電源 コネクター 

プリンター本体の電源ケーブルを接続 
します。電源ケーブルの片方は、コンセ 
ントに差し込みます。 

6 . 両面反転 ユニット 

つまった用紙を取り除くときや定着ュ 
ニットを交換するときは、両面反転ュ 
ニッ トを開き、本体左上カバーを開きま 
す。 


ス両面反転ユニット開閉ボタン 

8 . 両面反転 ユニッ ト排紙トレイ 

巧刷された用紙が、西刷された面を上に 
して排紙されます。 

9. 本体持ち上げ用取っ手 

プリンター本体を持ち上げるときに、 
バーを 引き起こしてにぎります。 バーを 
引き起こすときは、用紙ガイドを取り外 
してください。 

用紙ガイド 

11 . 吸気口 

機械内部の温度上昇を防ぐために空気 
を取り入れます。物を立て掛けたりし 
て、吸気口をふさがないでください。機 
械内部の温度が上昇すると、放障の原因 
になります。 

12 . 除湿/結露防止ヒータースイッチ 

温度の変化により機械内部に結露が生 
じたり、湿度が高く給紙トレイの用紙が 
吸湿すると、適正な苗刷品質が得られな 
いことがあります。除湿/結露防止ヒー 
夕一はこれを防止します。湿度が高いと 
き、低温期はスイッチを 「 On 」 にします。 

13. 漏電ブレーカー 

感電を防止するため、漏電ブレーカーが 
付いています。 
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AGY091S 


1 . 定着 ユニット 

トナーを用紙に定着させるためのユニット 
です。 

操作部に"テイチャクコウカン’’のメッセー 
ジが表示されたら交換します。 

2 . 中カバー 

感化体ユニットや現像ユニットを交換する 
ときに開けます。 

3 . トナーカートリツジ 

プリンター本体奥から、マゼンタトナーカー 
トリッジ （ M )、 シアントナーカートリッジ 
( C )、 イエロートナーカートリッジ （ Y )、 ブ 
ラックトナーカートリッジ ( K ) の順番にセッ 
卜します。 

"トナーヲホキユウ シテクダサイ，’のメッ 
セージが表示されたら交換します。 

4 . 廃 トナーボトル 

印刷時に排出されるトナーを回収するボト 
ルです。 

"ハイトナーボトルヲコウカンシテクダサイ 
’’のメッセージが表示されたら交換します。 


5. 感光体 ユニット 

ブラック用の感光体ユニットが1本、カラー 
用の感光体ユニットが、イェロー、シアン、マ 
ゼンタ各1本セットされています。 

"3 C カンコウタイコウカン，，もしくは" K 力 
ンコウタイコウカン’’のメッ セージが 表示さ 
れたら交換します。 

6 . 現像 ユニット 

ブラック用の現像ユニットう本、カラー用 
の現像ユニットが、イェロー、シアン、マゼ 
ンタ各1本セットされています。 

"3 C カンコウタイコウカン，，もしくは" K 力 
ンコウタイコウカン’’のメッ セージが 表示さ 
れたら交換します。 
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各部の名称とはたらき 



操作部 


3 4 5 6 7 

1. デイスプレイ 

プリ ンター の状態や エラー メ ッセージが 表 
示されます。 

夕補足 

□省エネモードに移行すると、バックライ 
卜が消灯します。省エネモードの設定に 
ついては、<ソフトウ エア ガイド> 「シス 
テム設定メニュー」を参照してください。 

2 . 【▲】、【▼】+- 

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を 
増減させるときに使用します。キーを押しつ 
づけると、表示が早くスクロールしたり、あ 
るいは数値が10単位で増減します。 

3. トナーエンド LED 

LED の点灯色で、各色のトナー状況を知らせ 
ます。トナーが ニアエンドの ときは「黄色」、 
トナーの交換があ要なときは「赤色」に点灯 
します。 

4. 【ジョブリセット】キー 

印刷中または受信中のデータを取りおしま 
す。 

5. 【強制排紙】キー 

オフライン状態のときは、プリンター内に 
残っているデータを強制的に印刷します。 
オンライン状態のときに送られたデータの用 
紙サイズや用紙種類が、実際にセットされて 
いる用紙サイズや用紙種類と合わなかった場 
合に、強制的に巧刷することができます。 

6. 電源ランプ 

電源が入ってるときに点灯します。ただし省 
エネモードになっているときは消灯します。 


8 910 11 12 


スアラームランプ 

エラーが 発生しているときに点灯します。 
デ ィス プレイで エラーの 内容を確認して巧 
処してください。 

8. データインランプ 

パソコン から送られたデータを受信してい 
るときに点滅します。印刷待ちのデータカ S あ 
るときは点灯します。 

9. オンラインランプ/【オンライン】キー 

プリン ターが 「オンライン状態」か「オフラ 
イン状態」かを示しキーを押すことでオン 
ラインとオフラインを切り替えることがで 
きます。 

「オンライン状態」はパソコンからのデータ 
を受信できる状態で、ランプが点灯します。 
「オフライン状態」はパソコンからデータを 
受信できない状態で、ランプが消灯します。 
各種の設定中に 【オンライン】 キーを押すと、 
通常の画面に戻ります。 

10.1 メ ■ニユ —】キー 

プリンターに関する設定を操作部で行うと 
きに、始めに この キーを押して、 メニ ユーに 
入ります。 

11. 【戻る】 キー 

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 
メニューから通常の表示に戻るときに巧用 
します。 

UjOK 】 キー 

設定や設定値を確定させるとき、または下位 
の階層に移動するときに使用します。 


紙-外 

2 

♦^0 0 0 0 . 

@ © ® ® 
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2. 本体の設置 


設置環境、電源-アースを確認、ずる 


A 警告 


I 

i 

> 

• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容 
易に外せるようにしてください。 

么警告 

I 

i 

1 

• アース接続してください。アース接続がされないで、巧^漏電した場合は、火災や 
感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、 
接地工事を販売店またはサービス実施店に相談してください。 

么警告 

I 

i 

> 

. 同栖されている電源コードセットは本機専用です。本機な外の電気機器には使用 
できません。また、同捆されている電源コードセットな外の電源コードセットは、 
本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。」 

么警告 

0 

. 本機の背面に表示の電源電圧が外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配 
線をしないでください。火災や感電の原因になります。 

. 延長コードの使用は避けてください。 

• 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 
重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 
災や感電の原因になります。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 


A ミ主意 

® « 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。 

. ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。藩ちたり、 
倒れたりして、けがの原因になります。 
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本体の設置 


設置環境を確認ずる 

設置環境については、次のことを守ってください。 

. 本機は、水平でがたつきのない場所を選んで設置してください。 

. 用紙の補給、消耗品の文換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、本機の周辺に目安とし 
て図のようなスぺースを確保してください。 



. 温度や湿度がな下の使用範囲に収まる場所に設置してご使用ください。 
%RH 10 »C 80 r» 27 °C 80 % 



E _ I 使用範囲 E _ I 巧奨範囲 TS3H1 401 


• 設置する台の水平度：前後左右 5 mm な下 

• 故障の原因になりますので、次のような場所には置かないでください。 
. 直射日光の当たる所 

.エアコンや暖房機などの温風•ふくしゃ熱が直接当たる巧 
• 通気性、換気の悪い所。また、ほこりの多い所 
. ラジオ、テレビ、その他のエレクトロニクス機器に近い巧 
• 加湿器に近い所 


電源- アースを 確認ずる 

本機の電源については、みのことを守ってください。 

• IPSiOCX 9800 は 100 V 、14 A な上、 50化 OHz 、 IPSiO CX 8800 は 100 V 、 13 A な上、 50/60此 の電源をご使 
用ください。 

. 本機の ァース 端子は必ず ァース 対象物に接続してください。 ァース 対象物は次のとおりです。 

. コンセントのアース 端子 
• 接地工事 （ D 種）を斤っている アース 線 
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同旧品を確認する 


同栖品を確認ずる 


不足品や不具合があった場合は、本機を購入された販売店までご連絡ください。 


❖ 使巧説明書、 CD-ROM 

囚セットアップガイド（本書） 

□メンテナンスガイド 

□ CD-ROM 「プリ ンター ドライバ ー& ユーテイ リ テイー」1枚 



ぐ部品 

□排紙トレイ 



□電源ケーブル 



□トナーカートリツジ：ブラックトナー （ K ) 



□トナーカートリツジ：マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 イエロー （ Y ) 
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本体の設置 


□イーサネ ッ トケーブル用フェライト コア 



AGY237S 


夕補足 

□インターフエースケーブルは同栖されていません。ご巧用になるパソコンに合わせて、別途ご 
用意ください。インターフエースケーブルについては、< メンテナンスガイド>「付録」を参 
照してください。 


□用紙ガイド（①)、用紙ガイドカバー(②）、用紙ガイドホルダ（③) 



⑤ 

0 


AGY214S 


夕補足 

□用紙ガイドと用紙ガイドカバー、用紙ガイドホルダは IPSiOCX 9800の同栖部品です。 


□給紙トレイ シール 


11 国 1~ )1 


1-1 で [ A5 口 化 X11D1 

IZU - A3 口 II A4 口 l[11x17 口 1I81&X11 口 j 

|3 白 ( - 1| 1 A3 口 1[ A 4 D 1 [11x17 口] 181 占 x11 口 1 

14111 1-1|[ A4D 1[ A4 口 jf 邮 X14 口] (8 似"口 1 

1- ,]( A4D 11 己 4 口 i [が 2X14 口 Ij 1 

' - ( A4 口 1 [ B5 口 1 [81/2X11 口] 1 If 1 
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□カラー階調補正値設定シート 


同捆品を値認る 



夕補足 

□このシートはカラー階調補正をする際の色見本として使用します。変色や色あせを防止する 
ため、化のあたらない場戸斤で保管してください。 

❖ その他 

□保守契約書 

□お客様登録はがき、（仮）保証書 
□リコー 製品 サービス窓口一 覧 
□マイバンク & QA 登録票 
□インクジユット 用紙使用禁止 シール 
□ IPSiO コールセンターシール 
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本体の設置 


プリンターを取り出ず 


本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守る 
ために、固定なや保護テープが取り付けられて 
います。本機を設置場所（もしくはその付近）に 
運んだら、これらの固定がや保護テープを取り 
外してください。 

A ま意 


© •プリンター本体は IPSiO 
CX 8800が約 85 kg、IPSiO 
CX 9800が約 97kg あります。 

. 機械を移動するときは、4人 
な上で行ってください。両側 
面にある取っ手を持ち、ゆっ 
くりと体に負担がかからな 
い状態で持ち上げてくださ 
い。無理をして持ち上げた 
り、乱暴に扱って落としたり 
すると、けがの原因になりま 
す。 


A ま意 


0 «プリンター本体の前カバー 
を開けたときに、前カバーの 
上にはものを載せないでく 
ださい。 


D プリンターを 覆 ラビニールを開きます。 

Q プリンター本体の両側面にある搬送用の 
取っ手を持ち、4人 L 乂上でゆっくりと持ち 
上げ還びます。 



帮重要 

□必ず4人な上で持ち上げてください。 

□ IPSiO CX 9800を持ち運ぶ場合は、左側面 
の 下部にある バーを 引き上げ、 そのパー 
をつかみ本体を持ち上げます。 



B プリンター本体についている固定用テー 
プをすべて取り除きます。本体排紙部に 
テープでとめられているダンボールも取 
り除きます。 



D 給紙トレイ1(標準）を開けます。 
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プリンターを取り出す 


Q 固定用テープと用紙を取り除きます。 



0給紙トレイ1(標準）をゆっくりと閉めま 
す。 

E 1 給紙トレイ 2 (標準）を開けます。 



E 3 固定用テープと用紙を取り除きます。 



0給紙トレイ 2 (標準）をゆっくりと閉めま 
す。 


[ E プリンター本体の前カバーの左ち 2 個所 
を引いて、ゆっくりと開けます。 



菊憧要 

□開いた前カバーの上にものを置かない 
でください。 

[ B 固定用テープを取り除きまず。 
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本体の設置 


E 緑色のレバーを時計回りに回します。 



E 現像ユニットから出ているテープを、中 
カバーを巧さえながら水平にゆっくりと 
引き抜きます。 



菊直要 

□現像 ユニッ トから出ているテープを引 
きおくときは、必ずすベて引きをいてく 
ださい。テープを引き抜かないで動作さ 
せると、故障の原因になります。 

□はがしたテープは汚れています。手や衣 
服などに触れないように注意してくだ 
さい。 


[ Q ホい札のついた転写ユニットの固定ピン 
を取り外します。つまんで引き抜きます。 

固定ピンは図の位置にセツトされています。 



E プリンター本体の前カバーの左ち2個所 
を押して、ゆっくりと閉めます。 



( B 給紙トレイシール 「1 j 「2 j を、給紙トレ 
イ前面に目占り付けます。 



ZDJP129J 


26 


























































プリ ンターを 取り出す 


両面印刷ユニットが標準装備の IPSiO CX 9800 
では、な降の作業を引き続き行なってくださ 

い。 

[ B 両面印刷 ユニット （反転 ユニット） の内側 
にある保護 シート を取り除きます。両面 
反転 ユニッ トの開閉ボタンを 巧し 上げ、 
そのままゆっくりと開きます。 



[0 テープをはがし、保護シートを取り除き 
ます。 



E 両面反転ユニットを閉じます。 


0] 両面反転 ユニッ トの受け台に用紙ガイド 
をセットします。用紙ガイドの先端部分 
が受け台の巧に入るよう、軽く握ったま 
ま差し込み（①)、取り付け□に用紙ガイ 
ド カバーをはめ 込みます（②)。 



夕補足 

□持ち運び用のバーを降ろしてから、用紙 
ガイドをセットしてください。 

SI 用紙ガイドホルダをプリンター本体に差し 
込み（①)、用紙ガイドを固定します惚)。 
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本体の設置 


トナーカートリツジをセツトずる 


A を意 


A を意 


A 警告 


A ま意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）が手などの皮膚についた 
場合は、石験水でよく洗い流 
してください。 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）を吸い込んだ場合は、多 
量の水でうがいをし、空気の 
新鮮な場戸开に移動してくだ 
さい。必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 


A ま意 


® . トナー（使用'済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、火気のある場所に保 
管しないでください。引火し 
て、やけどや火災の原因にな 
ります。 


0 . 紙づまりの処置やトナーを 
補給するときは、トナーで衣 
服や手などを汚さないよう 
に注意してください。トナー 
が手な どの 皮膚に ついた 場 
合は、石驗水でよく洗い流し 
てください。 

• 衣服についた場合は、冷水で 
洗い流してください。温水で 
洗うなど加熱するとトナー 
が布 に染み付き、汚れが取れ 
なくなることがあります。 


么を意 


® . トナー（使用済みトナーを含 
む）または、トナーの入った 
容器は、子供の手に触れない 
ようにしてください。 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）を飲み込んだ場合は、胃 
の内容物を大量の水で希釈 
してください。必要に応じて 
医師の診断を受けてくださ 

い。 


么注意 


0 . トナー（使用済みトナーを含 
む）が目に入った場合は、直 
ちに大量の水で洗浄してく 
ださい。必要に応じて医師の 
診断を受けてください。 


A 警告 




トナー（使用済みトナーを含 
む）、トナーの入った容器を 
火中に投入しないでくださ 
い。トナー粉がはねて、やけ 
どの原因になります。使用済 
みのトナーは、トナー粉が飛 
び散らないように袋に入れ 
て保管してください。保管し 
たトナーは、販売店または 
サービス 実施店にお渡しい 
ただき、当社の回収-リサイ 
クル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場 
合は、一般のプラスチック廃 
棄物あるいは回収 システム 
により処理してください。 
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トナーカートリツジをセツトする 


菊撞要 

□最初にプリンターを使用するときは、同栖 
している4本のトナーカートリッジを必ず使 
用してください。 

夕補足 

□ 1本のトナーの印刷可能ぺージ数は、目安 
としてブラックが約24,000ぺージ、カラーが 
約10,000ぺージです（同捆してあるトナー 
は、 ブラックが約12,000ページ、カラーが約 
5,000ぺージです）。この®刷可能ぺージ数 
は、 A 4 口 3%チャートを印刷した場合の目安 
です。実際の目日刷可能ページ数は、目日刷する 
用紙の種類•サイズ、印刷内容、環境条件に 
よって異なります。トナーは時間の経過とと 
もに劣化するため、使用期間によっては、上 
記ぺージ数より早く交換が必要になる場合 
があります。 

□トナー（消耗品）は保証が象外です。ただし、 
ご購入になった時点で不具合があった場合 
は購入された販売店まで連絡してください。 

□本機は品質検査後に清掃をしていますが、 
トナーの補給口が汚れている場合がありま 
す。 

D プリンター本体のち上カバーを開けま 
す。向かってち側、本体排紙トレイに隣接 
する本体右上カバーを開くスイッチを押 
して、カバーを右方向下へ開きます。 



Q トナーカートリツジを箱から取り出しま 



夕補足 

ロブラツク （ K ) のトナーカートリツジは、 
ほかのトナーカートリツジよりも卜 
ナーの容量が大きいものを使用してい 
ます。 

B トナーカートリツジを、左ちに5、6回}辰 
ります。 
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本体の設置 


0最初にマゼンタ （ M ) のトナーをセットし 
ます。 

トナーカートリッジの金属製の接点を上に 
して 本体排紙トレイ側に向けて持ちます。 一 
香奥のケースに、排紙トレイ側に軽く押しな 
がら垂直に差し込みます。金属製の接点に指 
を触れないように注意してください。 



Q トナーカートリッジの金属製の接点に 
フックが掛かるまで、ゆっくりと奥まで 
差し込みまず。 



0同じ方法で、残り3色のトナーカートリッ 
ジを、シアンに)、イェローが)、ブラ ッ 
ク （ K ) の順に奥からセットします。 

E 1 プリンター本体のち上カバーを閉めま 
す。 



户参照 

トナーカートリ ッ ジの 交換に つぃては、 
<メンテナンスガイド >「消耗品を文換 
する」を参照してくださぃ。 

消耗品をお買ぃ求めの際は、<メンテナ 
ンスガイド>「付録」を参照してくださ 

い。 


菊直要 

ロ トナーカートリッジを何度も抜き差し 
しないでください。トナーがこぼれる場 
合があります。 
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用紙をセツトする 


用紙をセットずる 


菊憧要 

□給紙トレイ1(標準）は、 A 4 D 専用の給紙卜 
レイです。常に A 4 の用紙をセツトしてくだ 
さい。 

□ 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在さ 
せないでください。 

D 給紙トレイを止まるまでゆっくりと引き 
出します。 



0印刷する面を下にして、 A 4 の用紙をそろ 
えてセツトします。 



靜重要 

□セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。紙づまりの原因になること 
があります。 

0給紙トレイをゆつくりと奥まで押し込み 
ます。 
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本体の設置 


電源を入れる 

A 警告 

. 濡れた手で電源プラグを抜 
き差ししないでください。感 
電の原因になります。 


D 電源が「の S ね nd byj 側になっていること 
を確認します。 



0 電源ケーブルを、プリンター本体背面の 
電源コネクターに接続します。 



0 アース線を接続し（①)、次に電源プラグ 
をコンセントに差し込みます（②）。 


帮重要 

□電源プラグは コンセント に確実に差し 
込んでください。 

□電源プラグを差し込んだりおいたりす 
るときは、プリンターの電源スイッチを 
切ってから斤ってください。 

D 電源スイッチを r I Onj 側にします。 



操作部の電源ランプが点なし、「オマナクダ 
サイ」のメッセージが表示されます。本機の 
初期設定が完了するまでしばらくお待ちく 
ださい。初期設定は5〜7分かかります。初 
期設定中に動作音が聞こえますが、故障では 
ありません。 

初期設定中に電源を切らないでください。 

夕捕足 

□電源を切るときは、巧刷中や®刷データ 
の受信中でないことを確認してくださ 
い。扣刷中はデータインランプが点灯 
し、印刷データの受信中は点滅します。 
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テスト印刷する 


テスト印刷ずる 


プリンターが正常に印刷できることを確認する 
ために、テスト印刷を行います。テスト印刷はプ 
リンター本体の動作確認です。パソコンとの接 
続テストではありません。 

ここではシステム設定リストの印刷を例に説明 
します。 

II 【メ ニユ ー】キーを押します。 


血強$!!扫脯 r 


トオンライン 


@〇 い 
©0 ぃ 


〇 

戻る 

〇 



メ_ ュー 


⑩〇 〇 

t でで^ 

〇 




0 K 


〇 


AGY092S 


メニュー画面が表示されます。 



0【▲】または【▼】キーを押し、「テストイ 
ンサツ J を表示させ、 【0 K 】 キーを巧しま 
す。 



次の画面が表示され、システム設定リストが 
即刷されます。 


夕補足 

□正常に印刷できないときは、デイスプレ 
イに エラー メッ セージが 表示されてい 
ないか確認してください。表示されてい 
る場合は、く メンテナンスガイド> 
「困ったときには」を参照して、 エラーの 
対処をしてください。 

D オプション構成を確認します。 

夕補足 

□システム設定リストの詳細については、 
<ソフトウェアガイド>「システム設定 
リストの見かた」を参照してください。 

0【オンライン】キーを巧します。 


由強制ち敞 
®o り 

©0 い 
® o ジョブリセット 
饭〇 


h オンライン 




〇 ' R る® 0 K 

—ーメ直〇 〇 
可^ 〇 ® 


テスト印刷の選択画面が表示されます。 _ 

pm 通常の画面に戻ります。 

U 【▲】または【▼】キーを押し、「システム 
セツテイリスト J を表示させ、に K 】 キー 
を押します。 
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本体の設置 
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3 .オプションを取り付ける 


オプションの構成 


A ま意 



オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プ 
リンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因に 
なります。 


この章では、オプシヨンの取り付け方について説明します。 

オプシヨンを取り f 寸けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプ 
シヨンについては、<メンテナンスガイド>「関連商品一覧」を参照してください。 


オプションリスト 



IPSiO CX 8800 

IPSiO CX 9800 

500枚給紙テーブル 

〇 

〇 

1000枚給紙テーブル 

〇 

〇 

2000枚給紙テーブル 

〇 

〇 

SDRAM モジュール 

〇 

〇 

拡張 HDD 

〇 

〇 

アカウント拡張モジュール 

〇 

〇 

拡張ギガビットイーサネットボード 

〇 

〇 

拡張無線 LAN ボード 

〇 

〇 

拡張1394ボード 

〇 

〇 

ワイヤレスインターフエースボード ( Bluetooth ) 

〇 

〇 

拡張1284ボード 

〇 

〇 

拡張 USB ホストインターフエースボード 

〇 

〇 

拡張エミュレーシヨンカード 

〇 

〇 

カメラダイレクトプリントカード 

〇 

〇 

両面印!刷ュニット 

〇 

☆ 

2000枚フイニッシャー 

〇 

〇 

4ビンプリントポスト 

〇 

〇 


〇:オプション取り付け可能 
☆ :標準装備 
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オプションを取り付ける 


オプション取り付けの流れ_ 

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、な下の順に取りがけることをおすすめします。 

D 500枚/1000枚/2000枚給紙テーブルを取り付ける。 

給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。500枚/1000枚/2000枚給紙テーブルのうち、どれか一 
つを取り付けることができます。 

0 SDRAM モジュールを取り付ける。 

コント ローラー ボード内の スロットに 増設メモリを取り付けます。増設メモリは、 64 M バイトと 
128 M バイト、 256 M バイトの3種類があります。 

B アカウント拡張モジュールを取り付ける。 

コントローラーボード内のアカウント拡張モジュール用スロットに取り付けます。 

D 拡張 HDD を取り付ける。 

コントローラーボード内の装着スぺースに拡張 HDD を取り付けます。 

0拡張ギガビットイーサネットボード、拡張1394ボード、拡張お線 LAN ボード、ワイヤレスイ 
ンターフエースボード、拡張1284ボード、拡張 USB ホストインターフエースボードを取り付 
ける。 

コントローラーボー ドの スロット に拡張 インターフ卫ースボー ドを取り付けます。1種類の拡張 
インターフエースボー ドを取り付けることができます。 

0拡張エミュレーションカードを取り付ける。 

コン トローラーボードの力ード用スロットに、拡張エミュレーショ ン カードを差し込みます。 

B 両面印刷ユニットを取り付ける。 

両面反転ュニットをプリンター本体の左側面に、両面搬送ュニットを本体内部に取り付けます。 

02000枚フィニッシャーを取り付ける。 

プリンター本体の左側面に取りがけます。 

0 4ビンプリントポストを取り付ける。 

プリンター本体の上部に取り付けます。 
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オプションの構成 


オプションの取り付け_ 

オプションを取り付ける位置はな下のとおりです。 

❖ 外部 



1 

AGY036S 


1. 500 枚給紙 テーブル 

最大550枚 （550 枚 XI 段）の用紙をセットできます。 

P .41 「500枚給紙テーブルを取り付ける」 

2 . 1000 枚給紙 テーブル 

最大1100枚 （550 枚 X 2 段）の用紙をセットできます。 

P .45 「1000枚給紙テーブルを取り付ける」 

3. 2000 枚給紙 テーブル 

最大2000枚 （2000 枚 XI 段）の用紙をセットできます。 

P .48 「2000枚給紙テーブルを取り付ける」 

4. 2000枚フイニツシャー 

複数部の巧刷用紙を仕分けることができます。ステープルしたり、パンチ穴をあけることもで 
きます。プリンター本体の左側面に取り付けます。 

P .80 「2000枚フイニッシヤーを取りがける」 
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オプションを取り付ける 


5 . 4ビンプリントポスト 

個人あるいは部署単位などで排紙先を分けることができます。プリンター本体の上部に取り付 
けます。 

P .85 「4ビンプリントポストを取り付ける」 

6 . 両面印刷ユニット（反転ユニット） 

両面®刷時に紙を反転させるためのユニットです。プリンター本体の左側面に取り付けます。 
P .76 「両面反転ユニットを取り付ける」 

夕補足 

□この オプ シヨンの 対応機種は IPSiO CX 8800です。 

ス両面印刷ユニット（搬送ユニット） 

両面®刷時に紙を搬送するためのユニットです。プリンター本体の内部に取り付けます。 

P .78 「両面搬送ユニットを取り付ける」 

夕補足 

□この オプ シヨンの 対応磯種は IPSiO CX 8800です。 
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オプションの構成 


❖ 内部 



1 . SDRAM モジユール 

P .51 「 SDRAM モジュールを取り付ける」 

2 . 拡張ギガビツトイーサネットボード/お張1394ボード/拡張無線 LAN ボード/ワイヤレスイン 
夕ーフエースボード 7} 広張1284ボード/}広3長 USB ボード 

P .59 「拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける」 

P .61 「拡張1394ボードを取り付ける」 

P .63 「拡張無線 LAN ボードを取り付ける」 

P .65 「ワイヤレスインターフエースボード (Bkietoo 化）を取り付ける」 

P '67 「拡張1284ボードを取り付ける」 

P .69 「拡張 USB ホストインター フエー スボードを取り付ける」 

3 . 拡張 エミユレーシヨンカード 

P .68 「カメラダイレクトプリントカードを取り付ける」 

P .71 「拡張エミュレーションカードを取り付ける」 

4 . アカウント拡張モジユール 

P .53 「アカウント拡張モジュールを取り付ける」 

5 . おお HDD 

P .56 「拡張 HDD を取り付ける」 

<P 参照 

各オプションの仕様については、< メンテナンスガイド>「付録」を参照してください。 
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オプションを取り付ける 


専用ねじ回しを使ラ 


オプションの取り付けに使用する専用ねじ回し 
の使い方の説明です。 

D プリンター本体の前カバーから専用ねじ 
回しを取り出します。 



Q プリンター本体の前カバーから専用ねじ 
回しを取り出します。 



ABT021S1 


ねじを専用ねじ回しに押し込むと、ねじを落 
とさずに作業することができます。 

夕補足 

□使用後の専用ねじ回しは、プリンター本 
体の前カバーに保管しておいてくださ 
い。 
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給紙テーブルを取り付ける 


給紙 テーブルを 取り付ける 


菊憧要 

□複数のオプションを取り付けるときは、最 
初に給紙テーブルを取り付けてください。 

□ 500 枚/1000枚/2000枚給紙テーブルのうち、 
どれか^つを取り付けることができます。 
□給紙テーブルの取り付け作業は、4人で行い 
ます。人員を確保してから、作業を開始して 
ください。 


50嫩給紙テーブ J レを取り 
付ける 


A ま意 


• 500枚給紙 テーブルは 約 17 kg 
あります。 

• 給紙テーブルを移動すると 
きは、両側面の下部を持ち、 
ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてく 
ださい。無巧をして持ち上げ 
たり、乱暴に扱って落とした 
りすると、けがの原因になり 
ます。 


A ま意 


© •プリンター本体は IPSiO 
CX 8800が約 85 kg、IPSiO 
CX 9800が約 97 kg あります。 
. 機械を移動するときは、両側 
面にある取っ手を4人で持 
ち、ゆっくりと体に負担がか 
からないが態で持ち上げて 
ください。無理をして持ち上 
げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因にな 
ります。 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q 給紙テーブルの固定用テープを取り除き 
ます。 



B プリンター本体を持ち上げます。 



靜重要 

□必ず4人な上で持ち上げてください。 

□ IPSiO CX 9800を持ち運ぶ場合は、両面反 
転ユニットの用紙ガイドを取り外し、左 
側面の下部にあるバーを引き上げ、その 
バーをつかみ本体を持ち上げます。 
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オプションを取り付ける 


D プリンター本体と500枚給紙テーブルの 
前後左ち4箇所のちを合わせて、給紙テー 
ブルの上にプリンター本体をゆっくりと 
載せます。 



B 同捆品を取り出し、つまみねじ （2 本)、取 
り付け金具 （1 個）がそろっていることを 
確認します。確認後、500枚給紙テーブル 
のトレイをしっかりと閉めます。 



B 500枚給紙テーブルのトレイを開けます。 


用紙と用紙を固定しているテープを取り除 
きます。 


Q トレイの内側にある固定用テープとダン 
ボールを取り除きます。 



0給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと引き出 
し、少し持ち上げて引き抜きます。 



Q 給紙トレイ2 (標準）の入□左側にある巧 
に、つまみねじ （1 本）を使って固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 
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給紙テーブルを取り付ける 


[ B 給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと奥まで 
巧し込みます。 

[ flsoo 枚給紙 テーブル のち カバーを 開けま 
す。 



[ Q 右カバー向かって右側の捕助バー根元付 
近にある巧に、取り付け金具のフックを 
引っ掛けます。 



E 取付金具下部にある巧に、つまみねじ （1 
本）を使って、取り付け金具を固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 



[Q 500枚給紙 テーブルの 右 カバーを 閉めま 
す。 

E 給紙トレイ香号 「3 j のシールを、500枚給 
紙テーブル前面の取っ手の上に目占り付け 
ます。 



[B IPSiO CX 9800の場合は、取り外した用紙 
ガイドをセットします。用紙ガイドの先 
端部分が、両面反転 ユニットの 受け台の 
巧に入るよラ、軽く握ったまま差し込み 
(①）、取り付け口に用紙ガイドカバーを 
はめ込みます（②）。 



夕補足 

□持ち運び用のバーを降ろしてから、用紙 
ガイドをセットしてください。 
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オプションを取り付ける 


[ B セットした用紙ガイドを固定します。 



夕補足 

□ 500枚給紙テーブルが正しく取り付けら 
れたかどうかは、本書に記載されている 
トナーや用紙セットなどの設置が終了 
した後、電源を入れてシステム設定リス 
卜を印刷して確認します。システム設定 
リストの「システム構成情報」の項目で 
確認することができます。500 枚給紙 
テーブルが正しく取り付けられている 
ときは、「接続機器」の欄に「500枚給紙 
テーブル」と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、最 
初の手順からやり直してください。それ 
でも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さし1。 
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給紙テーブルを取り付ける 


1000枚給紙 テーブルを 取り 
付ける 


A ま意 



• 1000枚給紙 テーブルは 約 
22 kg あります。 

• 給紙テーブルを移動すると 
きは、両側面の下部を持ち、 
ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてく 
ださい。無巧をして持ち上げ 
たり、乱暴に扱って落とした 
りすると、けがの原因になり 
ます。 


A ま意 


© .プリンタ ー本体は IPSiO 
CX 8800が約 85 kg、IPSiO 
CX 9800が約 97 kg あります。 
. 機械を移動するときは、両側 
面にある取っ手を4人で持 
ち、ゆっくりと体に負担がか 
からない状態で持ち上げて 
ください。無理をして持ち上 
げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因にな 
ります。 


Q プリンター本体を持ち上げます。 



雖重要 

□必ず4人な上で持ち上げてください。 

□ IPSiO CX 9800を持ち運ぶ場合は、両面反 
転ユニツトの用紙ガイドを取り外し、左 
側面の下部にあるバーを引き上げ、その 
バーをつかみ本体を持ち上げます。 



D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q 給紙テーブルの固定用テープを取り除き 
ます。 



Q プリンター本体と1000枚給紙テーブルの 
前後左右4個所のちを合わせて、給紙テー 
ブルの上にプリンター本体をゆっくりと 
載せます。 
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オプションを取り付ける 


B 1000枚給紙テーブルの上下それぞれの卜 
レイを開けます。用紙と用紙を固定して 
いるテープを取り除きます。 

0上下それぞれのトレイから、トレイの内 
側にある固定用テープとダンボールを取 
り除きます。 



B 同個品を取り出し、つまみねじ （2 本)、取 
り付け金具 （1 個）がそろっていることを 
確認します。確認後、1000枚給紙テーブル 
の上下のトレイをしっかりと閉めます。 



0給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと引き出 
し、少し持ち上げて引き抜きます。 



Q 給紙トレイ2 (標準）の入□左側にある巧 
に、つまみねじり本）を使って固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 



[ E 給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと奥まで 
巧し込みます。 


[ B 1000枚給紙 テーブルの右カバーを 開けま 
す。 



E 右カバー向かってち側にある巧に、取り 
付け金具のフックを引っ掛けます。 
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給紙テーブルを取り付ける 


E 取付金具下部にある巧に、つまみねじ （1 
本）を使って、取り付け金具を固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 



[ Q 1000枚給紙 テーブル のち カバーを 閉めま 
す。 

[0 給紙トレイ香号 「3 j 「4 j のシールを、1000 
枚給紙テーブル前面の取っ手の上に貼り 
付けます。 



[0 IPSiO CX 9800の場合は、取り外した用紙 
ガイドをセットします。用紙ガイドの先 
端部分が、両面反転ユニットの受け台の 
巧に入るよラ、軽く握ったまま差し込み 
(①）、取り付け口に用紙ガイドカバーを 
はめ込みます（②)。 


夕補足 

□持ち運び用のバーを降ろしてから、用紙 
ガイドをセットしてください。 

[ B セットした用紙ガイドを固定します。 



夕捕足 

口1000枚給紙テーブルが正しく取り付け 
られたかどうかは、本書に記載され てい 
るトナーや用紙セットなどの設置が終 
了した後、電源を入れて、システム設定 
リストを巧刷して確認します。システム 
設定リストの「システム構成情報」の項 
目で確認することができます。1000枚給 
紙テーブルが正しく取り付けられ てい 
るときは、「接続機器」の欄に「1000枚給 
紙テーブル」と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、最 
初の手順からやり直してください。それ 
でも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は、 
P .33 「テスト目口刷する」を参照してくだ 
さい。 





























































オプションを取り付ける 


2000枚給紙テーブ J レを取り 
付ける 


A ま意 



. 2000枚給紙 テーブルは 約 
24 kg あります。 

• 給紙テーブルを移動すると 
きは、両側面の下部を持ち、 
ゆっくりと体に負担がかか 
らない状態で持ち上げてく 
ださい。無巧をして持ち上げ 
たり、乱暴に扱って落とした 
りすると、けがの原因になり 
ます。 


A ま意 


© .プリンタ ー本体は IPSiO 
CX 8800が約 85 kg、IPSiO 
CX 9800が約 97 kg あります。 
. 機械を移動するときは、両側 
面にある取っ手を4人で持 
ち、ゆっくりと体に負担がか 
からない状態で持ち上げて 
ください。無理をして持ち上 
げたり、乱暴に扱って落とし 
たりすると、けがの原因にな 
ります。 


Q プリンター本体を持ち上げます。 



雖重要 

□必ず4人な上で持ち上げてください。 

□ IPSiO CX 9800を持ち運ぶ場合は、両面反 
転ユニツトの用紙ガイドを取り外し、左 
側面の下部にあるバーを引き上げ、その 
バーをつかみ本体を持ち上げます。 



D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q 給紙テーブルの固定用テープを取り除き 
ます。 



D プリンター本体と2000枚給紙テーブルの 
前後左右4個所のちを合わせて、給紙テー 
ブルの上にプリンター本体をゆっくりと 
載せます。 
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給紙テーブルを取り付ける 


B 同個品を取り出し、つまみねじ （2 本)、取 
り付け金具 （1 個）がそろっていることを 
確認します。確認後、2000枚給紙テーブル 
のトレイをしっかりと閉めます。 



0給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと引き出 
し、少し持ち上げて引き抜きます。 



E1 給紙トレイ2 (標準）の入口左側にある巧 
に、つまみねじ （1 本）を使って固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 



0給紙トレイ2 (標準）をゆっくりと奥まで 
巧し込みます。 

Q 2000枚給紙 テーブルの右カバーを 開けま 
す。 



03右カバー向かってち側にある巧に、取り 
付け金具のフックを引っ掛けます。 



[ B 取付金具下部にある巧に、つまみねじ （1 
本）を使って、取り付け金具を固定しま 
す。コインを使って、しっかり固定してく 
ださい。 
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オプションを取り付ける 


[E 2000枚給紙 テーブル のち カバーを 閉めま 
す。 

E 給紙トレイ香号 hj のシールを、2000枚 
給紙テーブル前面の取っ手の上に目占り付 
けます。 



圧 ] IPSiO CX 9800の場合は、取りかした用紙 
ガイドをセットします。用紙ガイドの先 
端部分が、両面反転 ユニットの 受け台の 
巧に入るよラ、軽く握ったまま差し込み 
(①） 、 取り付け口に用紙ガイドカバーを 
はめ込みます（②)。 



[0 セットした用紙ガイドを固定します。 



夕補足 

□ 2000 枚給紙テーブルが正しく取り付け 
られたかどうかは、本書に記載され てい 
るトナーや用紙セットなどの設置が終 
了した後、電源を入れてシステム設定リ 
ストを印刷して確認します。システム設 
定リストの「システム構成情報」の項目 
で確認することができます。2000枚給紙 
テーブルが正しく取り付けられ ている 
ときは、「接続機器」の欄に「2000枚給紙 
テーブル」と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、最 
初の手順からやり直してください。それ 
でも正しく取り付けられない場合は、 
サービス実施店に相談してください。 

参照 

「システム設定リスト」の和刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい 0 


夕補足 

□持ち運び用のバーを降ろしてから、用紙 
ボイドをセツトしてください。 
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SDRAM モジュールを取り付ける 


SDRAM モジュールを取り付ける 


A ま意 


0 «コントローラー ボードを 
セツ ト する箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

□ SDRAM モジュールに触れる前に金属製の 
物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてく 
ださい。 

□ SDRAM モジュールに物巧的衝撃を与えな 
いでください。 

□取り付けた SDRAM モジュールを巧用する 
には、プリ ン タードライバーでオプ シヨンの 
設定をする必要があります。 

夕補足 

□本機の搭載メモリーは 256 M バイトです。最 
大 512 M バイトまで増設できます。 

D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

参照 

専用ねじ回しの取り扱いに関しては、 
P .40 「専用ねじ回しを使う」を参照して 
ください。 

0 専用ねじ回しを使って、プリンター本体背 
面のコント ローラー ボードを固定している 
4本のねじを反時計回りに回して外します。 



D 取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと引き抜きます。 



0 コントローラーボードを机などの平らな 
場所に置きまず。 

。 SDRAM モジュールはな下のイラストに 
示した位置に取り付けます。 



夕補足 

□ SDRAM モジュール用のスロツトは2ス 
ロットあります。メモリーを増設する場 
合は、内側の空いているスロットに増設 
する SDRAM モジュールを取り付けてく 
ださい。 


取り外したねじは、 コントロー ラー ボードを 
固定するときに使用します。 
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オプションを取り付ける 


B SDRAM モジュールの切り欠きに差し込 
み□の凸部分を合わせ、ま直に差し込み 
ます。 



0カチッと音がするまで、 SDRAM モジユー 
ルを しっかり真上から巧し込みます。 



Q コント ローラー ボードに他のオプション 
を取り付ける場合は、コント ローラー ボー 
ドをセットしないで、次に取り付けるオプ 
ションの取り付け手順に進んでくださし、。 

[ Q コントローラーボードを上下のレールに 
合わせて、 rpuSHj と書かれている部分を 
巧して、突き当たるまでゆっくりと巧し 
这みます。 



[ B 専用ねじ回しを使ってねじを時計回りに 
回して4本締め、コント ローラー ボードを 
固定します。ねじは、コント ローラー ボー 
ドのねじ巧のそばに書かれている1から4 
までの数字の順まに締めます。 



夕補足 

□ SDRAM モジュールが正しく取り付けら 
れたかどうかは、電源を入れてシステム 
設定リストを巨口刷して確認します。 
SDRAM モジュールが正しく取り付けら 
れていると、「システム構成情報」の「搭 
載メモリ」の欄に搭載しているメモリー 
の合計値が記載されます。 

口 SDRAM モジュールの合計値はな下のと 
おりです。 


標準 

増設 

合計値 


64 MB 

320 MB 

256 MB 

128 MB 

384 MB 


256 MB 

512 MB 


□正しく取り付けられていない場合は、手 
順 n からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

参照 

「システム設定リスト」の和刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 
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アカウント拡張モジュールを取り付ける 


アカウント拡張モジュールを取り付ける 


A ま意 


0 «コントローラー ボードを 
セツ ト する箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
アカウント拡張モジユールが破損する恐れ 
があります。 

□アカウント拡張モジユールに物理的衝撃を 
与えないでください。 

D 同個品を確認します。 

❖ アカウント拡張モジュール 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

户参照 

専用ねじ回しの取り扱いに関しては、 
P .40 「専用ねじ回しを使う」を参照して 
ください。 


D 専用ねじ回しを使って、プリンター本体 
背面の コント □ —ラー ボ ー ドを固定して 
いる4本のねじを反時計回りに回してか 
します。 



取り外したねじは、 コントローラーボー ドを 
固定するときに使用します。 

0取っ手を持ち、コントローラーボードを 
ゆっくりと引き抜きます。 



Q コントローラーボードを机などの平らな 
場所に置きます。 


53 





































































オプションを取り付ける 


B アカウント拡張モジュールはが下のイラ 
ストに示した位置に取り付けます。 



E3 アカウント拡張モジユールの突起部分 
を、コントローラーボードの巧に差し込 
みまず。 



0カチッと音がするまで差し込み、アカウ 
ント拡張モジュールが固定しているか確 
認してください。 



皿コントローラーボードに他のオプション 
を取り付ける場合は、コントローラー 
ボードをセット しないで、次に取り付け 
るオプションの取り付け手順に進んでく 
ださい。 

[〇コントローラーボードを上下のレールに 
合わせて、 「 PUSHj と書かれている部分を 
巧して、突き当たるまでゆっくりと巧し 
込みます。 



[ E 専用ねじ回しを使ってねじを時計回りに 
回して4本締め、コントローラーボードを 
固定します。ねじは、コントローラーボー 
ドのねじ巧のそばに書かれている1から4 
までの数字の順まに締めます。 
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アカウント拡張モジュールを取り付ける 


夕補足 

□アカウント拡張モジュールが正しく取 
り付けられたかどうかは、システム設定 
リストを印刷して確認します。アカウン 
卜拡張モジュールが正しく取り付けら 
れると、「システム構成情報」の「接続デ 
バイス」の欄に「アカウントモジュー ル」 
と記載されます。 

□正しく取り付けられない場合は、手順日 
からやり直してください。それでも正し 
く取り付けられない場合は、サービス実 
施店に相談してください。 

□不要となったアカウント拡張モジュー 
ルは、 販売店またはサービス実施店にお 
渡しいただき、当社の回収-リサイクル 
活動にご協力ください。 

参照 

システム設定リストの®刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト印刷する」を参照し 
てください。 
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オプションを取り付ける 


拡張 HDD を取り付ける 



A ま意 


0 «コントローラー ボードを 
セツ ト する箱の中に手を入 
れないでください。故障やけ 
がの原因になります。 


菊幢要 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張 HDD が破損するおそれがあります。 

口拡張 HDD に物理的衝撃を与えないでくださ 

い。 

□取り付けた拡張 HDD を使用するには、プリ 
ンタードライバーで オプ シヨンの 設定をす 
る必要があります。 

D 同個品を確認します。 


❖ 拡張 HDD 



❖ フラットケーフル 



❖ ねじ3(固 


0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

参照 

専用ねじ回しの取り扱いに関しては、 
P .40 「専用ねじ回しを使う」を参照して 
ください。 

D 専用ねじ回しを使って、プリンター本体 
背面の コント ロ ーラー ボ ー ドを固定して 
いる4本のねじを反時計回りに回してか 
します。 



取り外したねじは、 コントローラーボー ドを 
固定するときに巧用します。 



❖ 霞原ケーフル 
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拡張 HDD を取り付ける 


0取っ手を持ち、コントローラーボードを 0拡張 HDD に電源ケーブルとコネクターを 

ゆっくりと引き抜きます。 接続します。 




Q コントローラーボードを机などの平らな 
場所に置きまず。 


皿コントローラーボードにコネクターと電 
源ケーブルを接続します。 


B 拡張 HDD はな下のイラストに示したス 
ぺースに取り付けます。 



0専用ねじ回しを使って3本のねじを締め、 
コントローラーボードと拡張 HDD を固定 
します。 




[ B コントローラーボードに他のオプション 
を取り付ける場合は、コントローラー 
ボードをセットしないで、 次に取り付け 
るオプションの取り付け手順に進んでく 
ださい。 

コントローラー ボ ー ドを 上下のレールに 
合わせて、 「 PUSHj と書かれている部分を 
巧して、突き当たるまでゆっくりと巧し 
込みます。 
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オプションを取り付ける 


E 専用ねじ回しを使ってねじを時計回りに 
回して 4 本締め、 コントローラーボー ドを 
固定します。ねじは、 コントローラーボー 
ドのねじ巧のそばに書かれている 1 から 4 
までの数きの順香に締めます。 



プリンターの電源を入れると、拡張 HDD の 
初期化（フォーマット）が自動的に開始され 
ます。 

夕補足 

口拡張 HDD が正しく取り付けられたかど 
うかは、システム設定リストを印刷して 
確認します。拡張 HDD が正しく取り付け 
られると、「システム構成情報」の「接続 
デバイス」の欄に「ハードディスク」と 
記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

户参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 
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拡張ギガビツトイ^サネツトボードを取り付ける 


拡張ギガビットイーサネットボードを取り付ける 


菊憧要 

□拡張ギガビットイーサネットボードを装着 
すると、本体標準のイーサネットポートと 
USB ポートは使用できなくなります。拡張ギ 
ガビットイーサネットボードのイーサネッ 
トポートと USB ポートをご利用ください。 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張ギガビットイーサネットボードが破損 
するおそれがあります。 

□拡張ギガビットイーサネットボードに物理 
的衝撃を与えないでください。 

D 同個品を確認します。 

❖ 拡張ギガビットイーサネットボード 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 


D 本体標準のィーサネットポートと USB 
ポートからケーブルを抜き、接続防止 
用キャップをそれぞれはめ込みます。 



0 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回してかしてから、拡張ギガビット 
イーサネットボードの取り付け部の力 
バーを外しまず。 


AGY096S 


❖ イーサネットケーフル用フェライト 
コア（①)、 USB ケーブル用フェライ 
トコア（②） 



じ 

AGY017S 



取り外したねじとカバーは使用しません。 


❖ 接続防止用キャップ（イーサネット 
ポート用、 USB ポート用各1個） 


巧 



AGY097S 
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オプションを取り付ける 


[] 拡張ギガビツトイーサネツトボードを奥 
まで差し込み、ねじ2個を締めて固定し 
ます。 



拡張ギガビットイーサネットボードを奥ま 
で押し込んで、コントローラーボードとしつ 
かり接続していることを確認してください。 

夕補足 

□拡張ギガビットイーサネットボードが 
正しく取り付けられたかどうかは、シス 
テム設定リストを西刷して確認します。 
拡張ギガビットイーサネットボードが 
正しく取り付けられると、「システム構 
成情報」の「接続デバイス」の欄に「ギ 
ガビットイーサネットボード」と記載さ 
れます。 


□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

□拡張ギガビットイーサネットボードを 
お使いになる前に、本機の操作部から設 
定する必要があります。詳しくは、 P .97 
「イ —サネットを使用する」を参照して 
ください。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さし1。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収.リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 
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拡張 1394 ボードを取り付ける 


拡張1394ボードを取り付ける 


菊憧要 

□拡張1394ボードを使用した接続には 、 IP 
over 1394と SCSI print があります。使用で 
きる Windows と接続方法の関係は次のと 
おりです 。 Windows 95/98および Windows 
NT 4.日では IEEE 1394を使用できません。 

• Windows Me 

IP over 1394 で接続できます。 

• Windows 2000 

SCSI print で接続できます。 

• Windows XP、Windows Server 2003 

IP over 1394 および SCSI print のどちらで 
も接続できます。 

□ Windows 2000では 、 Service Pack 1な降での 
み拡張1394ボードを使用できます。また、管 
巧者権限のあるアカウントがないと、クライ 
アントはプリンタードライバーをインス 
卜ールできません。 

□拡張1394ボードに触れる前に金属製の物に 
触れて、身体に帯びた静電気を除いてくださ 

い。 

□拡張1394ボードに物理的衝撃を与えないで 
ください。 

ロインターフエースケーブルを接続したまま 
コント ローラーボー ドを取り外すと、拡張 
1394 ボー ドが破損する恐れがあります。取り 
付ける前にケーブルをプリンターからあい 
てください。 

□インターフエースケーブルは、拡張1394 
ボードに同栖のケーブルをご使用ください。 
□プリンタードライバーのインストール中 
は、インターフエースケーブルを接続したり 
抜いたりしないでください。 

夕補足 

□詳しくは拡張1394ボードに同栖の説明書を 
参照してください。 


D 同捆品を確認します。 
❖ 拡張1394ボード 



❖ インターフエースケーブル 
(6 ピン X 6ピン） 



❖ インターフエースケーフル 
(6 ピン X 4ピン） 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 
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オプションを取り付ける 


El 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回して外してから、拡張1394ボード 
取り付け部のカバーを外します。 



取り外したねじとカバーは使用しません。 

g 拡張1394ボードを奥まで差し込み、ねじ2 
個を締めて固定します。 



夕補足 

□拡張1394ボードが正しく取り付けられ 
たかどうかは、システム設定リストを苗 
刷して確認します。拡張1394ボードが正 
しく取り付けられていると、「システム 
構成情報」の「接続デバイス」の欄に 
''IEEE 1394」と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

□あ張1394ボードをお使いになる前に、本 
機の操作部から設定する必要がありま 
す。詳しくは、 P .104 「IEEE 1394を使用 
する」を参照してください。 

参照 

「システム設定リスト」の®刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 


拡張1394ボードを奧まで押し込んで、コント 
口ーラーボードとしっかり接続しているこ 
とを確認してください。 
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拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


拡張無線 LAN ボードを取り付ける 


菊憧要 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張無線 LAN ボードが破損するおそれがあ 
ります。 

口拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えな 
いでください。 

D 同個品を確認します。 


❖ インターフエースユニット 



❖ 力ード 



❖ アンテナ 



❖ 静電気防止カバ— 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

D 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回して外してから、拡張1394ボード 
取り付け部のカバーを外します。 



取り外したねじとカバーは使用しません。 

&インターフエース ユニツ トを奥まで差し 
込み、ねじ2個を締めて固定します。 



インターフェースユニットを奧まで押し込 
んで、コントローラーボードとしっかり接続 
していることを權認してください。 




































































オプションを取り付ける 


0力ードにアンテナを取り付けます。力一 
ドのラベルが貼られている面を下、 アン 
テナの凹凸面を上にして取り付けてくだ 
さい。 



B 黒いアンテナ部分に凹凸のある方を上に 
して、ゆっくりと突き当たるまでイン 
夕ーフエースユニットに力ードを差し込 
みます。 



Q 静電気防止カバーの両をが切り込まれて 
いる方を手前にして、静電防止カバーを 
力ードに取り付けます。 

夕捕足 

□拡張無線 LAN ボードが正しく取り付け 
られたかどうかは、システム設定リスト 
を印刷して確認します。拡張無線 LAN 
ボードが正しく取り付けられると、「シ 
ステム構成情報」の「接続デバイス」の 
欄に 「IEEE 802.11 b 」 と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

□あ張無線 LAN ボードをお使いになる前 
に、本機の操作部から設定する必要があ 
ります。詳しくは、 P .100 「拡張無線 LAN 
を使用する」を参照してください。 

火参照 

「システム設定リスト」の®刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 
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ワイヤレスインターフエースボード LBIuetooth) を取り付ける 


ワイヤレスインターフェースボード ( Bluetooth ) 
を取り付ける 


雜重要 

□ワイヤレスインターフエースボードを取り 
付けたプリンターで印刷できるのは、 
Bkietoo 化を搭載したパソコンです。 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
ワイヤレスイ ンター フエー スボー ドが破損 
する恐れがあります。 

□ワイヤ レ スイ ンターフエースボー ドに物巧 
的衝撃を与えないでください。 

□拡張無線 LAN ボードと同時に使用すること 
はできません。 

D 同個品を確認します。 


❖ インターフエースユニット 



❖ 静電気防止カバ— 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

D 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回してかしてから、ワイヤレスイン 
夕ー フエー スボード取り付け部のカバー 
を外します。 



取り外したねじとカバーは使用しません。 
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オプションを取り付ける 


0 インターフエース ユニツ トを奥まで差し 
込み、ねじ2個を締めて固定します。 



インターフエースユニット を奥まで押し込 
んで 、コント ローラー ボー ドとしっかり接続 
していることを確認してください。 

Q ラベルの 「 INSERTj と書かれた面を上に 
して、力ードをワイヤレスインター 
フ ェースボー ドに突き当たるまでゆつ く 
りと巧し込みます。 



Q 静電気防止カバーの両をが切り込まれて 
いる方を上にして、静電防止カバーを 
力ードに取り付けます。 

夕補足 

□ワイヤレスインター フエー スボードが 
正しく取り付けられたかどうかは、シス 
テム設定リストを印刷して確認します。 
ワイヤレスインター フエー スボードが 
正しく取り付けられると、「システム構 
成情報」 の 「接続 デイバス」の 欄に 「BT 
ボード」 と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

□詳細は、ワイヤレスインターフエース 
ボードに付属の使用説明書を参照して 
ください。 

参照 

「システム設定リスト」の®刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 


0 アンテナを押して、ポップアップさせま 
ず。 
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拡張 1 284ボードを取り付ける 


拡張1284ボードを取り付ける 


菊憧要 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張口 84ボードが破損する恐れがあります。 
口拡張1284ボードに物理的衝撃を与えないで 
ください。 

D 同捆品を確認します。 


❖ 拡張1284ボード 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 


D 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回して外してから、拡張1284ボード 
取り付け部のカバーを外します。 



g 拡張1284ボードを奥まで差し込み、ねじ2 
個を締めて固定します。 



^ m 

口 

3J 

'惠 

ぶ 

1面 

y 

m 

3) 


ミ麵 



拡張口 84ボードを奥まで押し込んで、コント 
口ーラーボードとしっかり接続しているこ 
とを確認してください。 

夕補足 

□拡張1284ボードが正しく取り付けられ 
たかどうかは、システム設定リストを扣 
刷して確認します。拡張1284ボードが正 
しく取り付けられると、「システム構成 
情報」の「接続デバイス」の欄に「パラ 
レルインターフェース」と記載されま 
す。 


□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

参照 

「システム設定リスト」の®刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収.リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、^般 
の金属廃棄物と同様に処巧してください。 



取り外したねじとカバーは使用しません。 
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オプションを取り付ける 


カメラダイレクトプリントカードを取り付ける 


菊憧要 

□カメラダイレクトプリントカードに物理的 
衝撃を与えないでください。 

D 同個品を確認します。 

み カメラタイレクトプリントカード 



❖ USB ケーブル 



❖ フック 



0 本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜きま 
す。 


0 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回して外してから、拡張エミユレー 
シ ヨンカード取り付け部のカバーを外し 
ます。 



AGY024S 


参照 

き用ねじ回しの取り扱いに関しては、 
P .40 「専用ねじ回しを使う」を参照して 
ください。 

D 拡張エミュレーシヨンカード用スロット 
に、カチッと音がするまでカメラダイレ 
クトプリントカードを差し込みます。 



AGY025S 


靜重要 

□同時に2種類の力ードを使用する場合 
は、スロット①、②に差し込みます。1種 
類の力ードを使用する場合は、スロッ 
卜①に取り付けてください。 
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カゾラダイレクトプリントカードを取り付ける 


0 カバーを取り付けます。取り付け部のス 
リットにカバーのツメを差し込み（①）、 
ねじを締めて固定してください（②)。 



夕補足 

□本機を使用中は、拡張 エミュレーシヨン 
力ードに触れないでください。少し押し 
ただけで外れてしまうことがあります。 
必ず カバーを 取り付けてください。 

□カメラダイレクトプリントカードが正 
しく取り付けられたかどうかは、電源を 
入れて システム 設定 リスト を印刷して 
確認します。カメラダイレクトプリント 
力ードが正しく取り付けられると、 「シ 
ステム 構成情報」の「搭載エミュレー 
シ ヨン」 の欄に 「 PictBridge 」 と記載され 
ます。 

□正しく取り付けられない場合は、最初の 
手順からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

□本機とデジタルカメラを USB ケーブル 
で接続するときは、本機に拡張 USB ホス 
トインター フエー スボードを装着して 
ください。 

户参照 

プリンターとデジタルカメラの接続に 
ついては、 P .93 「プリンターとデジタル 
カメラの接続」を参照してください。 
システム設定リストの®刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト巧刷する」を参照し 
てください。 


拡張 USB ホストインター 
フ エ ースボードを取り付ける 

帮重要 

□ 本機とデジタルカメラを USB ケーブルで 
接続するときは、拡張 USB ホスト イン ター 
フ エー スボー ドの USB ポートに接続して 
ください。 

□本機と パソコンの USB 接続には対応してい 
ません。 

□操作の前に金属製の物に触れて、身体に帯 
びた静電気を除いてください。静電気により 
拡張 USB ホストインターフエースボー ドが 
破損するおそれがあります。 

□拡張 USB ホストインターフエースボードに 
物理的衝撃を与えないでください。 

D 同捆品を確認します。 

❖ 拡張 USB ホストインターフエース 
ボード 



0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 
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オプションを取り付ける 


El 専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回して外してから、拡張 USB ホスト 
インターフエースボードの取り付け部の 
カバーを 外します。 



取り外したねじとカバーは使用しません。 

B 拡張 USB ホストイ ンターフエースボー ド 
を奥まで差し込み、ねじ2個を締めて固 
定します。 



夕補足 

□拡張 USB ホスト インターフェースボー 
ドが正しく取り付けられたかどう力 > は、 
システム設定リストを印刷して確認し 
ます。拡張 USB ホスト インターフェース 
ボー ドが正しく取り付けられると、「シ 
ステム構成情報」の「接続デバイス」の 
欄に 「USB ホスト」と記載されます。 
□正しく取り付けられていない場合は、手 
順白からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 
□デジタルカメラからの USB ケー ブルを 
拡張 USB ホスト インターフェースボー ド 
に接続できます。詳しくは、 P .92 「USB 
ケー ブルで接続する」、もしくはソフト 
ウェアガイドを参照してください。 

参照 

「システム設定リスト」の巧刷手順は、 
P .33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 


拡張 USB ホストイ ンターフェースボー ド奧 
まで押し込んで、 コントローラー ボードと 
しっかり接続していることを確認してくだ 
さい。 
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拡張エミユしーシヨンカードを取り付ける 


拡張エミユレーシヨンカードを取り付ける 


菊憧要 

□拡張エミュレーシヨンカードに物理的衝撃 
を与えないでください。 

D 同個品を確認します。 



ABT014S1 


0本機の電源が入っている場合は電源を切 
り、電源プラグをコンセントから抜きま 
す。 


0専用ねじ回しを使って、ねじを反時計回 
りに回してかしてから、拡張エミュレー 
シ ヨンカード取り付け部のカバーを外し 
ます。 



D 拡張エミュレーシヨンカード用スロット 
に、カチッと音がするまで拡張エミュ 
レーシヨンカ^—ドを差し込みまず。 




◎ 








靜重要 

□同時に2種類の力ードを使用する場合 
は、スロット①、②に差し込みます。1種 
類の力ードを使用する場合は、スロット 
①に取り付けてください。 

0カバーを取り付けます。取り付け部のス 
リットにカバーのツメを差し込み（①）、 
ねじを締めて固定してください（②)。 




参照 

専用ねじ回しの取り扱いに関しては、 
P .40 「専用ねじ回しを使う」を参照して 
ください。 
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オプションを取り付ける 


夕補足 

□本機を使用中は、拡張エミュレーシヨン 
力ードに触れないでください。少し押し 
ただけで外れてしまうことがあります。 
あず カバーを 取り f 寸けてください。 

□拡張 エミュレーシヨンカードが 正しく 
取り付けられたかどうかは、電源を入れ 
てシステム 設定 リストを 印刷 して 確認 
します。拡張 エミュレーシヨンカードが 
正しく取り付けられると、 「システム 構 
成情報」 の 「搭載 エミュレーシヨン」の 
欄に エミュレーシヨンの 名称が記載さ 
れます。 


□正しく取り付けられない場合は、最初の 
手順からやり直してください。それでも 
正しく取り付けられない場合は、サービ 
ス実施店に相談してください。 

参照 

システム設定リストの西刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト巧刷する」を参照し 
てください。 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


両面印刷ユニツトを取り付ける 


両面印刷ユニットの取り付け方法に関する説明 
です。 

この オプ ションの 対応機種は IPSiO CX 8800で 
す。 

夕補足 

□オプションの給紙テーブルは、両面巧刷ユ 
ニットを取り付ける前に取り付けてくださ 

い。 


❖ 短いねじ （1 本)、長いねじ （4 本) 



両面反転ユニットの受け台 
を取り付ける 


A ま意 



• 機械内部には局温の部分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


D 同個品を確認します。 



AGY115S 

❖ ユニット 



AGY114S 

❖ 用紙ガイド 



73 
















オプションを取り付ける 


0 各同個品の固定用テープと固定巧を取り 
除きます。 


両面反転ュニットの補助バーとケーブルを 
固定しているテープは、両面反転ユニットを 
取り付ける手順で外します。 




ZHXH221J 


0本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

D プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 


0 排紙トレイを上方向に引き上げて、取り 
外します。 



&プリンター本体の左上カバーについてい 
るルさいカバーを2個取り外します。プリ 
ンター本体の左上カバー上部の取っ手を 
持ち、ゆっくりと開けます。 


Q 


巧 


白 


4 

8 

ZHXH230J 

2個のカバーの端にあるツメをつまんで、 
矢印の方向に押して取り外します。 


8 

ZHXH241J 

プリンター本体の左上カバーを閉めま 
す。 

取り外した2個のカバーは使用しません。 

用紙ガイドを受け台にセットします。用 
紙ガイドの先端部分が受け台の巧に入る 
よラ、軽く握ったまま（①)、受け台中央 
部の巧に差し込みます（②)。 

曲. 

V ① 

縛 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


[ E 受け台をプリンター本体の左側面にセツ 
卜します。受け台の両端部分についてい 
るツメのある方を上にして、ツメを左側 
面の巧に差し込み（①）、下へ押します 
(②) 。 



[ B 同個されている長いねじ4本で受け台を 
固定します。専用ねじ回しを使って、ち 
上、左上、ち下、左下の順香にねじを締め 
ます。 
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ZDJP044J 


これで受け台の取り付けが完了しました。次 
に、両面反転ユニットを取り付けます。 
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オプションを取り付ける 


両面反転ユニットを取り付ける 
A ミ主意 


© • 両面反転ュニットは固定さ 
れるまで手を離さないでく 
ださい。落下してけがの原因 
になります。 


0 両面反転ユニットを両手で水平に持ち、 
フックを受け台上部の溝に差し込みま 
す。このとき、フックの先端を合わせ、 
ゆっくりと差し込みます。差し込んだ後 
も、両面反転ユニットから手を離さない 
でください。 



両面反転ユニットのフックが、受け台の溝の 
中にあるバーにかみ合います。 

0 両面反転ユニットを支えながら、プリン 
夕一本体側の取り付け金具のスト ツバー 
を引き下げて取り外します。 



ここで外したストッパーは、後の手順で使用 
します。なくさないようにしてください。 


0 両面反転ユニットを支えながら、両面反 
転ユニット左側の溝を固定しているテー 
プ （1 本）を取り外し、中にある補助パー 
をつまんで立てます。 



D 補助パ'-の巧をプリンター本体側の取り 
付け金具に引っ掛け、取り付け金具突起 
部中央まで移動させます。 



g 前の手順で外したストッパーを取り付け 
ます。 



補肋バーとストッパーがしっかり取り付け 
られていることを確認してください。 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


0両面反転ユニットをゆっくりと起こし 
て、両端についているフックをプリン 
夕一本体上部にある巧に引っ掛けて、密 
着させます。 



E 1 両面反転ユニットのケーブルを固定して 
いるテープを取り外し、ケーブルをプリ 
ンター 本体背面の上段の コネクターに 接 
続します。 



これで両面反転ユニットが取り付けが完了 
しました。排紙トレイを取り付けた後に、両 
面搬送ユニットを取り付けます。 

0 排紙トレイを取り付けます。排紙トレイ 
を立てて両手で持ち、左側から差し込み 
ます。 



0指で排紙トレイのち端を軽く巧しなが 
ら、差し込みまず。 



[ E が紙トレイをゆっくり倒します。 



ZHXH270J 
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オプションを取り付ける 


両面搬送ユニットを取り付ける 
么ま意 _ 

• 機械内部には局温の部分が 
あります。「高温注意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触 
れないでください。やけどの 
原因になります。 


D プリンター本体の前カバーの左ち2個所 
を引いて、ゆっくりと開けます。 



0 両面搬送ユニットを両手で持ち、下の 
レールに載せてゆっくりと奥に突き当た 
るまで差し込みます。 



下の レールは 図の位置にあります。 



0 専用ねじ回しを使って、短いねじ1本で両 
面搬送ユニットを固定します。 



これで、両面搬送ュニットの取りがけが完了 
しました。 

D プリンター本体の前カバーの左ち2個所 
を巧して、ゆっくりと閉めます。 
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両面印刷ユニットを取り付ける 


夕補足 

□両面印刷ユニットが正しく取り付けら 
れたかどうかは、システム設定リストを 
印刷して確認します。両面印刷ユニット 
が正しく取り付けられると、「システム 
構成情報」の「接続機器」の欄に「両面 
印!刷ユニット」と記載されます。 

参照 

正しく取り付けられていない場合は、 
P .73 「両面反転ユニットの受け台を取り 
付ける」、 P .76 「両面反転ユニットを取 
り付ける」、 P .78 「両面搬送ユニットを 
取り付ける」を参照して、それぞれ取り 
付け手順の最初からやり直してくださ 
い。それでも正しく取り付けられない場 
合は、サービス実施店に相談してくださ 

い。 



取り外した部品は、販売店またはサービ 
ス実施店にお渡しいただき、当社の回 
収-リサイクル活動にご協力ください。 
なお、お客様で処理される場合は、一般 
の金属廃棄物と同様に処理してください。 
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オプションを取り付ける 


2000枚フ イニ ッシヤ ーを 取り付ける 


A ミ主意 


• 2000枚フイニツシヤーは約 
55kg あります。 

• 2000枚 フイ ニ ツシヤ ーを移 
動するときは、両側面の中央 
部分を持ち、ゆっくりと体に 
負担がかからない状態で持 
ち上げてください。無巧して 
持ち上げたり、舌し暴に扱って 
落としたりすると、けがの原 
因になります。 


1000枚給紙テーブルが取り付けられている場合 
を例に説明します。 

D 同個品を確認します。 

❖ 短いねじ （2 本)、長いねじ （6 本） 



く•レール 



❖ 200嫩フイニッシヤー用扫除氏トレイ 
(2 枚） 



Q 固定用テープ、固定巧、登録表を取り除き 
ます。 

ケーブルを固定しているテープは後の手順 
で取り外します。 

0 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

D プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 

0プリンター本体の本体左上排紙トレイを 
垂直に起こします。 
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2000枚フイニッシヤーを取り付ける 


0プリンター本体に沿って、排紙トレイを 
折り曲げます。 



E 1 タイヤが1個ついたレールを、固定金具に 
差し込みまず。 



0プリンター本体の左側面向かってち下に 
ある巧に、同巧されている長いねじ1本を 
仮留めします。手で3、4回転させます。 


Q 前の手順で固定金具に差し込んだレール 
を、プリンター本体の左側面底部中央に 
差し込みまず。 



[ E 前の手順で仮留めしたねじに、固定金具 
の巧を引っ掛けます。 



[ B 両手で固定金具を持ち、上、右の方向に動 
かしてセツトします。 
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オプションを取り付ける 


[ E 固定金具の左ちとプリンター本体の矢印 
を合わせ、専用ねじ回しを使って、同個さ 
れている長いねじで固定金具の左側を時 
計回りに回して留めます。前の手順で仮 
留めしたち側のねじも最後まで締めま 
す。 



( B 両面反転ユニットの図の位置に、同捆さ 
れている長いねじ2本を仮留めします。手 
で時計回りに3、4回転させます。 



[0 接続金具の水平な方を下にして、前の手 
順で仮留めしたねじに引つ掛けます。 



E 専用ねじ回しを使って、長いねじで接続 
金具の右側を時計回りに回して留めま 
す。前の手順で仮留めした2本のねじも最 
後まで締めます。 



1000枚/2000枚給紙テーブルを取り付けてい 
る場合は、次の手順を飛ばして進んでくださ 

い。 

[0 500枚給紙テーブルを取り付けている場 
合は、2000枚フィニッシャー側の接続金 
具の位置を下段に変更します。専用ねじ 
回しを使ってねじを2本外し、接続金具を 
下に移動させて、再度ねじで固定します。 




ZDJP076J 
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2000枚フイニッシヤーを取り付ける 


[B 2000枚 フイニツシヤーのレールに プリン 
夕一 本体の レールを 載せ、突き耸たるま 
で差し込みます。 



[0 専用ねじ回しを使って、長いねじで時計 
回りに回してレールを固定します。 



E 2000枚フィニッシャーをプリンター本体 
に向かって、両手でゆっくりとまっすぐ 
に巧し、カチッと音がするまで巧し込み 
ます。 



2000枚フイニッシャーのケーブルを固定 
しているテープを取り外します。 

012000枚フイニツシヤーのケーブルを、プ 
リンター本体背面の下段のコネクターに 
接続します。 



匹] 2000枚フイニツシヤー用排紙トレイ2枚 
を、2000枚フイニツシヤーに取り付けま 
す。2000枚フイニツシヤー用排紙トレイ 
の左側面の切り欠きを、2000枚フイニッ 
シヤーから出ているケーブルに合わせま 
す。 


排紙トレイは2枚とも同じものです。 



下側に取り付けるときは、この手順は必要あ 
りません。 
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オプションを取り付ける 


区] 2000枚フイニツシヤー用排紙トレイを寝 
かせたまま、傾斜に沿って滑らせるよラ 
に奥まで差し込みます。 



E 1 専用ねじ回しを使って、短いねじを時計 
回りに回して排紙トレイを固定します。 

もう一枚のトレイを取り付けます。1枚目と 
同じように前の手順とこの手順を巧います。 
ただし2000枚 フイニッシャー から出ている 
ケーブルに合わせる手順は必要ありません。 



E 両面ユニットに取り付けられているプリ 
ンター本体の排紙トレイを元に戻しま 
す。先端部分を起こします。 



ゆっくりと倒します。 



夕補足 

□フイ ニツシ ャーが正しく取り付けられ 
たかどうかは、 システム 設定リストを巧 
刷して確認します。 フイニツシャ ーが正 
しく取り付けられると、 「システム 構成 
情報」の「接続機器」の欄に「2000枚 フイ 
ニツシャ ー 」 と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、取 
り付け手順の最初からやり直してくだ 
さい。それでも正しく取り付けられない 
場合は、サービス実施店に相談してくだ 
さい。 

□フイ ニツシャーを取り付けると、複数部 
数の®刷をするときに扣刷物を1部ずつ 
ステープルすることができます。ステー 
プルをするには、搭載メモリーを 320 M バ 
イトな上に増設するか拡張 HDD が必要 
です。ステープルについては、< ソフト 
ウェアガイド>「いろいろな印!刷方法」 
を参照してください。 

参照 

「システム設定リスト」の印刷手順は、 
P .33 「テスト®刷する」を参照してくだ 
さい。 
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4 ビンプリントポストを取り付ける 


4ビンプリント/ボストを取り付ける 


4ビンプリントポストの取り付け方法に関する 
説明です。 


A ま意 



. 4ビンプリントポストは約 
8 kg あります。 

. 4ビンプリントポストを移動 
するときは、両側面の中央部 
分を持ち、ゆっくりと体に負 
担がかからない状態で持ち 
上げてください。無理して持 
ち上げたり、乱暴に扱って落 
としたりすると、けがの原因 
になります。 


A ま意 



4ビンプリントポストを取り 
付けるときは、おず両側面を 
持ってください。底部を持つ 
と手をはさむおそれがあり、 
けがの原因になります。 


菊憧要 

□ 4ビンプリントポストと給紙テーブルを 
同時に取り付けるときは、先に給紙テー 
ブルを取り付けてください。 

□ 4 ビンプリントポストと2000枚フイニツ 
シヤーを同時に取り付けることはできま 
せん。 


D 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

Q 固定用テープを取り除きます。 

ケーブルを固定しているテープは、後の手順 
で取り外します。 

B 同捆品を確認します。 

み ねじ （2 本） 



❖ 扫陆氏ピン（が0 



❖ シール 



D プリンター本体の前カバーをゆっくりと 
開け、専用ねじ回しを取り出し、前カバー 
を閉めます。 
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オプションを取り付ける 


0 プリ ン ター本体の左上部にある カバーを 
外します。 カバーの 奥にある レバーを 引 
き、そのまま持ち上げ、取り外します。 


4ビンプリントポストを取り付けるための差 
込口があります。 



取り外したカバーは使用しません。 

04ビンプリントポストの両側面を両手で 
持ち、プリンター本体の左側面に立ちま 
す。差し込み口に合うようにゆっくりと 
降ろし、カチッと音がするまで差し込み 
ます。 



0が紙トレイを上方向に引き上げて、取り 
外します。 



Q 両面印刷 ユニッ トを装着している場合 
は、両面反転 ユニットを 開きます。両面反 
転 ユニットの 開閉ボタンを巧し上げ、そ 
のままゆっくりと開きます。 



0プリンター本体の左上カバー上部の取つ 
手を持ち、ゆっくりと開けます。 



[ E 専用ねじ回しを使って、同個されている2 
本のねじで4ビンプリントポストを固定 
します。 



[ B プリンター本体の左上カバーを閉めます。 

両面反転ユニットを装着しているモデルは、 
両面反転ユニットを閉めてください。 


86 








4 ビンプリントポストを取り付ける 


E 排紙トレイをプリンター本体に取り付け 
ます。排紙トレイのフックを本体のス 
リットに差し込み、ゆっくり倒します。 



E 4ビンプリントポストのケーブルの固定 
テープを取り外します。 

[04 ビンプリントポストのケーブルが図の 
位置にセツトされていることを確認し 
ます。 


セツトされていない場合は、①、②の手順で 
セットしてください。 



[04 ビンプリントポストのケーブルを、プリ 
ンター 本体背面の下段の コネクターに 接 
続します。 



[ B — 香下の段から排紙ビンを差し入れま 
す。 



夕補足 

□排紙先が個人や部署などで決まってい 
る場合は、同おされているシールに名称 
を記入して、4ビンプリントポストの側 
面に貼り f 寸けてご利用ください。 

□ 4 ビンプリントポストが正しく取り付け 
られたかどうかは、システム設定リスト 
を目口刷して確認します。4ビンプリントポ 
ストが正しく取り付けられると、「システ 
ム構成情報」の「接続機器」の欄に「4ビ 
ンプリントポスト」と記載されます。 

□正しく取り付けられていない場合は、取 
り付け手順の最初からやり直してくだ 
さい。それでも正しく取り付けられない 
場合は、サービス実施店に相談してくだ 
さい。 

户参照 

「システム設定リスト」の和刷手順は、 
P.33 「テスト印刷する」を参照してくだ 
さい。 


AGY119S 
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オプションを取り付ける 
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4 . 接続 


イーサネツトケーフルで接続ずる 


HUB などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 

本機に標準で装備されているイーサネットポートには、 10 BASE - T または 100 BAS & TX のケーブルを接 
続してください。1000 BASE - T が応の拡張ギガビットイーサネットボードは、オプシヨンとして用意さ 
れています。 

帮重要 

ロイーサネットケーブルは同個されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご 
用意ください。 

D 本機にはイーサネット用インターフエースケーブルに取り付けるコアが同捆されています。 
ケーブルのプリンター本体側のコネクターの根元に、図のよラな1重の輪を作り、コアを取り 
付けます。 



AGU005S 


0プリンター本体右側面のイーサネットポートにイーサネットケーブルのコネクターを接続 
しまず。 
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接続 


Q 拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合は、本機に装着したボードにイーサネッ 
トケーブルのコネクターを接続します。 



夕補足 

□拡張ギガビットイーサネットボードをを着すると、本体標準のイーサネットポートと USB 
ポートは使用できなくなります。 

户参照 

拡張ギガビットイーサネットボードの取り付けについては、 P .59 「拡張ギガビットイーサネッ 
トボードを取り付ける」を参照してください。 

D ケーブルのもう一方のコネクターを八ブ (HUB) などのネットワーク機器に接続します。 

户参照 

ネットワーク環境の設定については、 P .97 「イーサネットを使用する」を参照してください。 
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イーサネットケーブルで接続する 


巧 1_ ED の見かた 

❖ 標準搭載のイーサネットポート 



1 . 100 BASE - TX 動作時は黄点灯し、 10 BASE - T 動作時は;'肖灯します。 
2 . ネットワークに正常に接続していると緑点灯します。 

❖ 拡張ギガビットイーサネットボード 


2 


1 . 10 BASE - T 動作時は緑点灯します。 

2 . 100 BASE - TX 動作時は黄点灯します。 

1000 BASE - T 動作時は両方の LED が点灯します。 


91 





接続 


USB ケーブルで接続ずる 

菊憧要 

□ USB 接続は 、 Windows 98 SE / Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Mac OS X vlO .3.3 が降 
の環境に対応しています。 

□ Windows 98 SE / Me のサポート速度は、 USB 1.1 相当です。 

□ Macintosh では、本体標準の USB ポートのみ対応しています。 

□ USB ケーブルは同栖されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。 
□インターフエースケーブルをお買い求めの際は、くメンテナンスガイド>「関連商品一覧」を参 

照してください。 

D プリンター本体右側面の USB ポートに、 USB ケーブルのルさい方のコネクターを接続しま 
ず。 


Q 拡張ギガビットイーサネットボードを使用する場合は、本機に装着したボードに USB ケーブ 
ルの小さい方のコネクターを接続します。 


夕補足 

□拡張ギガビットイーサネットボードをを着すると、本体標準のイーサネットポートと USB 
ポートは使用できなくなります。 

户参照 

拡張ギガビットイーサネットボードの取り付けについては、 P .59 「拡張ギガビットイーサネッ 
トボードを取り付ける I を参照してください。 
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USB ケーブルで接続する 


Q もラー方をパソコンの USB インターフエース、 USB 八ブなどに接続します。 

これで、本機とパソコンの接続は終了です。パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。 
詳しくは、< ソフトウェアガイド>「印刷するための準備」を参照してください。 


プリンターとデジタルカメラの接続 


本機ではデジタルカメラで撮影した画像を、パソコンを巧用せずに直接和刷（ダイレクトプリント）す 
ることができます。ここでは本機とデジタルカメラとの接続手順を紹介します。 



菊憧要 

□この機能を使用するためには、な下のオプションが搭載されている必要があります。 

• 拡張 USB ホスト インターフエースボー ド 
. カメラダイレクトプリントカード 

□カメラダイレクトプリントカードには、 USB ケーブルとケーブルを束ねておくフックが同栖され 
ています。 

□お使いのデジタルカメラカ;'、 Pi は Bridge 対応であることをご確認ください。 

D 本機の電源、お使いのデジタルカメラの電源が入っていることを確認します。 

0 本機とデジタルカメラとの接続には、カメラダイレクトプリントカードに同個されている 
USB ケーブルを使用します。 USB ケーブルの大きい方のコネクターを、拡張 USB ホストイン 
夕ーフエースボードに接続しまず。 
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接続 


Q USB ケーブルのもう一方のコネクターを、デジタルカメラに接続します。 

Q 本機にフックを取り付け、デジタルカメラに接続しないときは USB ケーブルを束ねておきま 
す。 


フックの取りがけ場所は、本機の操作に支障が出ない場所をお選びください。 




参照 

カメラダイレクトプリントカードと拡張 USB ホストインターフエースボードの取り付けにつ 
いては、 P .68 「カメラダイレクトプリントカードを取り付ける」、 P .69 「拡張 USB ホストイン 
ターフエースボードを取り付ける」を参照してください。 


印!刷方法じついては、くソフトウュアガイド>「デジタルカメラから直接前刷する 
( Pic 旧 ridge ) 」を参照してください。 
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パラしルケーブルで接続する 


パラレルケーブルで接続ずる 


パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフエースケーブルを使用します。インター 
フ エー スケー ブルは プリ ンターに同栖されていません。接続するパソコンによって使用するケーブル 
が異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフエースケーブルを用意してください。 
インターフエースケーブルについては、<メンテナンスガイド>「関連商品^覧」を参照してください。 

菊幢要 

□必ず指定のインターフユースケーブルをお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こ 
すことがあります。 

D プリンター本体とパソコンの電源を切ります。 

0インターフエースケーブルを拡張1284ボードに接続します。 



g パソコンのインターフエースコネクターにインターフエースケーブルのもラー方のコネク 
夕一を接続し、固定します。 

これで、本機と パソコン の接続は終了です。次にプリンタードライバーをインストールします。詳 
しくは、<ソフトウェアガイド>「印刷するための準備」を参照してください。 
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接続 


拡張1394ボードにケーフルを接続ずる 


菊憧要 

ロインターフエースケーブルは、拡張1394ボードに同捆のケーブルをご使用ください。 
ロケーブルの接続をループ状にしないでください。 

D 拡張1394ボードのコネクターにインターフエースケーブルを接続します。 



夕補足 

□コア 付きの インター フユー スケー ブルを使うときは、 コアに 近い方の コネクターを 拡張1394 
ボー ドのコネクターに接続してくださレ、 

口 拡張1394ボードのコネクターは上下どちらでも接続可能です。 

0インターフエースケーブルのもラー方を、バソコンに接続します。 

これで、本機とパソコンの接続は終了です。次にプリンタードライバーをインストールします。詳 
しくは、< ソフトウェアガイド>「巧刷するための準備」を参照してください。 
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5 .イン ターフ エース 設定 


イーサネットを使用ずる 


本機の操作部を使ってネットワークに関する設 
定をします。 

イーサネットケーブルやオプシヨンの拡張無線 
LAN ボード、拡張1394ボードを使用して本機を 
ネットワ—クに 接続す る 場合は、使用す るネッ 
トワーク環境に応じて、あ要な項目を操作部で 
設定してください。 

TCP / IP を利用できる環境で IP アドレスに関する 
設定をする場合は 、 Ridoc 10 Admin や Web ブラウ 
ザも使用できます。 

設定できる項目と工場出荷時の値は、次の表の 
とおりです。これらの項目は、インターフエース 
設定メニューの項目です。 


項目名 

工場出荷時 

1 .DHCP 

Off 

2. IP アドレス 

011.022 .033.044 

3.サブネットマスク 

000.000.000.000 

4.ゲートウェイア 

ドレス 

000.000.000.000 

5. NW フ レーム タ 
イプ 

ジドウ セン タク 

6.有効プロ トコ ル 

TCP/IP 

ユウコウ 

NetWare 

ムコウ 

SMB 

クっク 

AppleTalk 

ユウっウ 

7.イーサネット速度 

ジドウ セン タク 

8. I / F 選択 

イ ーサ ネット 


夕補足 

□ DHCP 環境で使用する場合、 IP アドレス、サ 
ブネ ット マスク、 ゲー トウェイアドレスは自 
動的に設定されます。 

□「7.イ ーサ ネット速度」は必要に応じて設定 
してください。詳しくは< ソフトウユアガイ 
ド>「インターフェース 設定 メニユー」 を参 
照してください。 


D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して、「インター 
フエースセツテイ J を表示させ、 【0K】 キー 
を巧します。 



インターフ卫ース設定画面が表で^されます。 

0 使用するプロトコルを有効にします。 
【▲】または【▼】キーを巧して、「ネット 
ワークセッテイ J を表示させ、 【0K】 キー 
を巧します。 

工場出荷時の設定は、冒頭の表を参照してく 
ださい。 

ご使用にならないプロトコルは 「ム コウ」（無 
効）にしておくことをお勧めします。 



ネットワーク設定画面が表示されます。 
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インターフエース設定 


D 【▲】または【▼】キーを押して、「ユウコ 
ウプロトコル J を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



ユウコウプロ ト コル 設定画面が表示されま 
す。 

0 【▲】または【▼】キーを巧して、使用す 
るプロトコルを表示させ、に K 】 キーを巧 
します。 



ここでは TCP / IP を有効にする例で説明しま 
す。 

Q 【▲】または【▼】キーを押して、「ユウコ 
ウ J を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 


約2秒後、有効プロトコルを設定する画面に 
戻ります。無効にする場合は「ムコウ」を表 
示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

E1 使用するプロトコルを続けて設定しま 
す。 

Q 有効にするプロトコルの設定が終了した 
ら、【戻る】キーを押しまず。 

ネットワークの設定項目を選択する画面が 
表示されます。 

夕補足 

口 NetWare 5/5.1 J、Netware 6のピユア IP 環境 
でお使いになる場合は、 TCP / IP プロトコ 
ルを「ユウコウ」馆効）に設定してくだ 
さし1。 


Q TCP / IP プロトコルを使用するときは、プ 
リンターに割り耸てる IP アドレスを設定 
します。【▲】または【▼】キーを巧して、 
「 IP アドレス J を表示させ、に K 】 キーを巧 
します。 



現在設定されている IP アドレスが表示され 
ます。 


夕補足 

□ DHCP を On に設定しているときは、 IP ア 
ドレス、サブネットマスク、およびゲー 
トウ卫イアドレスの設定を変更するこ 
とはできません。 

□拡張1394ボードを装着し、「正 EE 1394」 
の DHCP を Off に設定しているときは、 
ゲートウェイアドレスを変更できます。 

□設定する IP アドレスは、ネットワーク管 
理者に確認してください。 

[ E 【▲】または【▼】キーを巧して、力ーソ 
ルのあるフイールドの値を変更します。 



夕補足 

口 【▲】 または 【▼】 キーを押し続けると、 
値が10ずつ増減します。 

□変更の必要がないときは、 にに】 キーを 
押すと、みのフイールドに移動します。 

□ 011.022.033.044 は使用できません。指定 
しないでください。 

のに K 】 キーを押します。 

フイールドに値が入力され、次のフイールド 
に カーソルが 移動します。 
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イーサネツトを使用する 


E 同じ操作を繰り返し、すべてのフイール 
ドに値を入力して、に K】 キーを巧します。 

一つ前のフイールドに移動するときは、 【戻 
る】 キーを 押します。 

[B TCP/IP プロトコルを使用するときは、 IP 
アドレスの設定と同様の手順で「サブ 
ネットマスク J 〜「ゲートウエイアドレ 
ス J までの項目を設定しまず。 

圧] TCP/IP プロトコルで DHCP を使用すると 
きは、 DHCP の設定をします。【▲】または 
【▼】キーを巧して、 「DHCPj を表示させ、 


にがキ 

-を巧します。 


1 。 

Jl™ 

i ' i".: 

. 1 

【▲】または【▼】キーを押して、 「Onj を 
表示させ、 【OK】 キーを押します。 

... 

.... 


•■ミ.. 




約2秒後、ネットワークの設定項目を選択す 
る画面に戻ります。 

[Q NetWare を使用するときは、 NetWare のフ 
レームタイプを選択します。 

選択できるフレームタイプは、な下のとおり 
です。 

. ジドウセンタク（工場出荷時） 

■ ETHERNET II 

• ETHERNET 802.2 

■ ETHERNET 802.3 

■ ETHERNET SNAP 

夕補足 

□ NetWare のフ レー ムタイプに「ジドウセ 
ンタク」を選択した場合は、起動時に最 
初に検知したフ レー ムタイプに設定さ 
れます。したがって、複数のフ レー ムタ 
イプが使用可能なネットワークでは目 
的のフ レー ムタイプに設定されないこ 
とがあります。その場合は、使用したい 
フ レー ムタイプを選択して く ださい。 


[[]【▲】または【▼】キーを巧して、 [NW フ 
レームタイプ J を表示させ、 【OK】 キーを 
巧します。 



現在の設定が表示されます。 

[!]【▲】または【▼】キーを巧して、使用す 
るフレームタイプを表示させ、に K】 キー 
を巧します。 



約2秒後、ネットワークの設定項目を選択す 
る画面に戻ります。 

[0 すべての設定が終了したら、【オンライ 
ン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻り、設定した項目が有効にな 
ります。 



01システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 


参照 

システム設定リストの目日刷方法につい 
ては、 P.33 「テスト印刷する」を参照し 
てください。 
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インターフエース設定 


拡張無線 LAN を使用ずる 


IEEE 802.1 lb を使用するときに必要な項目を設 
定します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


0【▲】または【▼】キーを巧して、「インター 
フェースセツテイ J を表示させ、 【 OK 】 キー 
を巧します。 



項目名 

工場出荷時 

1.ツウシンモード 

802.11アドホッ 
ク 

2.チャンネル 

(1 〜 14) 11 

3.ツウシンソクド 

ジドウセツテイ 

4 .SSID 

入力値設定なし 

5 .WEP セッテイ 

ムコウ 


夕補足 

□無線 LAN を使用するには、 「 I / F 選択」で 
IEEE 802.1 lb を選択したあと、ネットワーク 
設定の 「IP アドレス」「サブネットマスク」 
「ゲートウエイアドレス」「ネットワーク ブー 
卜」 「NW フレームタイプ」「有沼)プロトコル」 
を設定するあ要があります。設定方法につい 
ては、 P ' 97 「イーサネットを使用する」を参 
照してください。 

?制限 

□拡張無線 LAN は、イーサネットインター 
フ ェース と 同時に使用することはできませ 
ん 0 

D 操作部の【メニュー】キーを巧します。 



メニュー画面が表示されます。 



0 【▲】または【▼】キーを押して 、 「IEEE 
802.11 bj を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 



IEEE 802.1 lb 設定画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを巧して、「ツウシ 
ンモード J を表示させ、に K 】 キーを巧し 
ます。 


ツウシンモード設定画面が表巧されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、通信モー 
ドを選択し、 【 OK 】 キーを巧します。 



設定が確定し、約2秒後に IEEE 802.1比設定 
画面に戻ります。 

G 通信モードで「802.11アドホック J また 
は、 f アドホック J を選択した場合は、通 
信に使用するチヤンネルを設定します。 

夕補足 

□設定するチャンネルはネットワーク管 
理者に確認してください。 

□ SSID を指定しない場合は、「アドホック」 
を選択します。 
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拡張無線 LAN を使用する 


D 【▲】または【▼】キーを}甲して、「チヤン 
ネル J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



現在設定されているチャンネルが表示され 
ます。 

[3 【▲】または【▼】キーを巧して、チヤン 
ネル数値を入力し、に K 】 キーを押します。 



Q IEEE 802.1化設定画面が表示されますの 
で、同様の手順で「ツウシンソクド J を設 
定します。 

皿通信モードで「802.11アドホック J 「イン 
フラストラクチヤ ー J を選択した場合は、 
通信に使用する SSID を設定します。【▲】 
または【▼】キーを巧して、 「 SSIDj を表 
示させ、 【 OK 】 キーを巧します。 

設定する SSID はネットワーク管理者に確認 
してください。 



SSID 設定画面が表示されます。 



「ヒヨウジ」を実行すると、 SSID が設定済み 
のときは SSID を確認することができます。 
SSID が未設定のときは 、 「SSID ハニユウ 
リヨクサレテイマ セン」 と表示され 、 IEEE 
802.1 lb 設定画面に戻ります。 


圧!【▲】または【▼】キーを巧して、「 ニ ュゥ 
リヨク J を表示し、に K 】 キーを巧します。 




に K 】 キーを押すと SSID 入力画面が表示さ 
れます。 


戶; 



— が" 



上段右端 [] 内の数字は、入力済の巧数を表 
しています。 

E 【▲】または【▼】キーで文字を選択して、 
【 OK 】 キーを押します。 


■: 



.的 

■■ . 

... 


力ーソルがみの巧に移ります。 

■: 

: 晒 


.封 

■■ . 

... 



E 続けて文字列を入力します。 


SSID で使用できる文字は半角英数字と表示 
可能な半角記号で32バイトまでです。大文字 
と小文字も区別されます。 

【戻る】 キーを押すと、^っ前の巧に戻りま 
す。 

圧] 文字列の入力が完了したら、に K 】 キーを 
巧します。 

設定が確定し、圧 EE 802.1 lb 設定画面に戻り 
ます。 

E ネットワーク内で WEP キーを使用してい 
る場合は、通信に使用する WEP キーの設 
定と、 WEP を有効にします。 


設定する WEP キーはネットワーク替理者に 
確認してください。 


























































































インターフエース設定 


[ Q 【▲】または【▼】キーを押して、 「 WEP セツ 
テイ J を表示させ、に K 】 キーを巧します。 


[0 【▲】または【▼】キーで文字を選択して、 
【0 K 】 キーを押します。 



WEP 設定画面が表示されます。 力ーソルが次のおに移ります。 




[[]【▲】または【▼】キーを押して、「ユウコ 
ウ J を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



WEP キー変更画面が表示されます。 



夕補足 

□ WEP * ッテイを「ユウコウ」にした場合、 
必ず WEP キーの入力が必要です。 WEP 
キーを未入力の場合には、必ず入力して 
ください。 

□既に入力済みで設定の切り替えを行な 
う場合には、 【▲】 または 【▼】 キーを押 
して、「シナイ」を表示させて、 に K 】 キー 
を押してください。 

の【▲】または【▼】キーを押して、 WEP *- 
を16進数で入力する場合は「スル ( HEX)j 
を表示させ、 ASCII 文字列で入力する場合 
は「スル ( ASCII ) j を表示させ、に K 】 キー 
を押します。 

WEP キー入力画面が表示されます。 


続けて文字列を入力します。 

夕補足 

□ 64 bit WEP を使用する場合、16進数では 
10お、 ASCII 文字列では5巧の文字列力准 
用できます。 128 bit WEP を使用する場合、 
16進数では26お、 ASCII 文字列では13巧 
の文字列が使用できます。 

□入力できるお数は、16進数の場合は10巧 
か26お、 ASCII 文字列の場合は5巧か13巧 
に限られます。それな外のお数で入力を 
完了させると、な下のメッセージがデイ 
スプレイに表示されます。 

• 16進数の場合 



□ ASCII 文字列の場合、大文字と小文字は 
それぞれ別の文字として認識されます。 
□原る】 キーを 押すと、一つ前の侃こ戻り 
ます。 

回]文字列の入力が完了したら、に K 】 キーを 
巧します。 

設定が確定し、圧 EE 802.1 lb 設定画面に戻り 
ます。 


上段ち端 [] 内の数字は、人力済の巧数を表し 
ています。 
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拡張無線 LAN を使用する 


B 1 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



® システム設定リストを印刷して、設定し 
た巧容を確認します。 

参照 

システム設定リストの西刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト印刷する」を参照し 
てください。 
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インターフエース 設定 


IEEE 1394を使用ずる 


IEEE 1394を使用するときに、プリンターの操作 
部から必要な項目を設定します。 

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり 
です。 


項目名 

工場出荷時 

1.DHCP 

Off 

2.IP アドレス 

011.022 .033.044 

3 .サブネッ ト マスク 

000.000.000.000 

4.IP over 1394 

ユウコウ 

5.SCSI print 

ユウコウ 

6.SCSIprint ソウホウコウ 

スル 


夕補足 

□ DHCP 環境で使用する場合、 IP アドレスおよ 
びサブネットマスクは自動的に設定されま 
す。 


0 【▲】または【▼】キーを押して 、 「IEEE 
1394セツテイ J を表示させ、に K 】 キー 
を巧します。 



IEEE 1394設定画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを押して 、 「IP over 
1394 j を表示させ、に K 】 キーを巧します。 



IP over 1394設定画面が表な C されます。 

g 【▲】または【▼】キーを巧して、「ユウコ 
ウ J (有測か「ムコウ J 撫効）かを表示 
させ、 【0 K 】 キーを巧します。 


IP over 1394の場合 

D 操作部の【メニュー】キーを巧します。 


因 mm r 


トオンライン 


®o 〇 
を〇 い 


〇戻る 

メ直〇 

@〇ジョブリセット 



⑥〇 〇 

• 面ぉ ' でいぞン 

〇 

© 


0K 


〇 


AQY092S 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを巧して、「インター 
フェースセツテイ J を表示させ、 【0 K 】 キー 
を押します。 




設定が確定し、約2秒後に圧 EE1394 設定画 
面に戻ります。 

Q プリンターに割り当てる IP アドレスを設 
定します。【▲】または【▼】キーを巧し 
て、 「 IP アドレス J を表示させ、に K 】 キー 
を押します。 




現在設定されている IP アドレスが表示され 
ます。 

夕補足 

□ネットワーク設定と同じ IP アドレス、ま 
たは同じサブネットにある IP アドレスを 
設定しないでください。 

□設定する IP アドレスは、ネットワーク管 
巧者に確認してください。 
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IEEE 1394 を使用する 


0【▲】または【▼】キーを巧して、力ーソ 
ルのあるフイールドの値を変更します。 



夕補足 

口 【▲】または【▼】キーを押し続けると、 
値が10ずつ増減します。 

□変更の必要がないときは、に K 】 キーを 
押すと、次のフイールドに移動します。 

□ 011.022.033.044 は使用できません。指定 
しないでください。 

Q 【 OK 】 キーを}甲します。 

フイールドに値が入力され、次のフイールド 
に力ーソルが移動します。 



0同じ操作を繰り返し、すべてのフイール 
ドに値を入力して、に K 】 キーを巧します。 


一つ前のフイールドに移動するときは、 【戻 
る】 キーを 押します。 

[ EIP アドレスの設定と同様の手順で、「サブ 
ネットマスク J を設定します。 

[ B すべての設定が終了したら、【オンライ 
ン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻り、設定した項目が有効にな 
ります。 



E システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 


参照 

システム設定リストの苗刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト印刷する」を参照し 
てください。 


SCSI print の場合 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを巧して、「インター 
フェースセツテイ J を表示させ、 【 OK 】 キー 
を巧します。 



0【▲】 または 【▼】 キーを押して 、 「IEEE 
1394セツテイ J を表示させ、に K 】 キーを 
巧します。 



IEEE 1394設定画面が表示されます。 

D「SCSIprintj と 「SCSIprnt ソウホウコウ J 
を設定します。 


工場出荷時の設定は 「SCSI print 」 が「ユウコ 
ウ」、 「 SCSIpmt ソウホウコウ」力けスル」です。 

0【▲】 または 【▼】 キーを巧して 、 「SCSI 
printj を表示させ、に K 】 キーを巧します。 
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インターフエース設定 


G 【▲】または【▼】キーを}甲して、「ユウコ 
ウ J (有効）か「ムコウ J 撫効）かを表示 
させ、 【0 K 】 キーを巧します。 

Q 同様の手順で 「 SCSIprint ソウホウコウ J を 
設定します。 

[] すべての設定が終了したら、【オンライ 
ン】 キーを 巧します。 

通常の画面に戻り、設定した項目が有効にな 
ります。 




0システム設定リストを印刷して、設定し 
た内容を確認します。 

参照 

システム設定リストの西刷方法につい 
ては、 P .33 「テスト印刷する」を参照し 
てください。 
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6 .プリンタードライノ \:—のインス 

h —ル 


付属の CD - ROM について 


付属の CD - ROM 「ドライバ ー& ユーテイリテイー」には、プリンターを使用するために必要なプリン 
夕ードライバーやユーテイリテイーなどの各種ソフトウエアが収録されています。プリンターとの接 
続に応じて、ご使用になるパソコンに必要なソフトウエアをインストールしてください。 

菊憧要 

□付属 CD - ROM の対応 OS は 、 Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows 
NT 4.0 です。 

おずずめインスト ー JI / 


Windows をご使用の場合、付属 CD - ROM 「ドライバ ー &ユーティリティー」から簡単にソフトウェア 
をイ ンス トールする こ とができます。 

「おすすめインストール」を実行すると、プリンターをネットワーク接続している場合は 「 RPCS プリ 
ンタードライバー」と 「 RidocIONavi 」 がインストールされ、 TCP / IP ポートが設定されます。プリン 
夕一をパラレル接続している場合は 「 RPCS プリンタードライバー」がインストールされ、 LPT 1 ポート 
が設定されます。 

菊陸要 

□ご使用の OS が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管巧者権限がぶ、 
要です。 Administrators グループのメンバーとしてログオンしてください。 

□本機を USB 接続で使用する場合、「おすすめインストール」ではプリンタードライバーをインス 
卜ールすることができません。 USB 接続で使用する場合は、< ソフトウェアガイド> 「 USB 接踰 
を参照してください。 

D すべてのアプリケーシヨンを終了します。 

0 バソコンの CD - ROM ドライブに付属の CD - ROM をセツトします。 

インストーラーが 起動します。 

0 [おすすめインストール]をクリックします。 



[使用許諾]ダイアログが表示されます。 
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プリンタードライバーのインストール 



D ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は[次へ]をク 
リックします。 

0 [モデル名]をクリックし、使用する機種を選択します。 

ネットワーク接続の場合、[接続先]に IP アドレスが表示されているプリンターを選択します。パ 
ラレル接続の場合、[接続先]にプリンターポートが表示されているプリンターを選択します。 

0[インストール]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされ、[導入完了]ダイアログが表示されます。インストー 
ルの途中で 「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメ ッセー ジが表示 
されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストールを続行 
してください。 

B [完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、 Windows を再起動してください。 

0最初の画面で[終了]をクリックし、 CD - ROM を取り出します。 

夕補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 
キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバーをインス 
卜ールし直してください。 

□ OS の設定によっては才ートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートデイレクトリにある 「 SETUP 卫 XE 」 をダブルクリックして起動してください。 

户参照 

パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していなレ ) 場合、おすすめインストールをするこ 
とができません。< ソフトウェアガイド>「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機と 
パソコン間の双方向通信を設定してください。 
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お客様登録 


お豁登録 


インターネットでお客様登録をすることができます。お客様登録をしていただくことにより、正式保 
証書を発巧し、無償保障期間の保守サービス対象磯として登録させていただきます。 

D [お客様登録の受付]をクリックします。 



ご使用のブラウザが起動し、お客様登録のぺージが表示されます。 

Q ぺージ内の指示に従って登録します。 

0 登録終了後、 Web ブラウザを終了します。 

D 最初の画面で[終了]をクリックします。 

これでお客様登録は終了です。 

夕補足 

ロインターネットに接続している場合に利用できます。 

□お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。 
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プリンタードライバーのインストール 


使用説明書のインス!ル 


付属の CD - ROM には、 HTML 形式の使用説明書が収録されています。ご利用になる場合は、巧用説明 
書をインストールしてください。 

菊幢要 

□インストールするために必要な条件はな下のとおりです。 

• OS 力 i'Windows 95/98/ Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 200 3 または WmdowsNT 4.0 である 
• ディスプレイの表示解像度（デスクトツプ領域）が800 X 600ピクセルな上である 

□推奨ブラウザはな下のとおりです。 

• Microsoft Internet Explorer 4.01 SP 2 が降 

• Netscape 6.2 W 降 

□ Internet Explorer 3.02 が上または Netscape Navigator 4.05が上をお使いの場合は、バージョンの f 氏い 
ブラウザ向けに簡素化したマニュアルが表示されます。 

□ Macintosh をご利用の方でも、 HTML 形式のマニュアルを開くことができます。 

D [マニュアルへの入り口]をクリックします。 



0 [マニュアルをインストールする]をクリックします。 

B 画面の指示に従ってインストールをします。 

Q インス! -- ルが完了したら、[終了]をクリックします。 

0 最初の画面で[終了]をクリックします。 

夕補足 

□マニュアルは通常用と簡易表示用の2種類を収録しています。使用環境に合わせてお選びくだ 
さい。 

ロインストールがうまくできないときは、 CD - ROM の 「 Manual 」 フォルダをすべて口ーカルデイ 
スクにコピーして、 「 Setup . exe 」 を実行します 0 

□インストールした使用説明書を削除する場合は、 Windows の[スタート]から[プログラム]をク 
リックし、[お使いの機種名]からアンインストールを実行してください。 

□推奨外の Web ブラウザをお使いの場合で、簡素化したマニュアルが自動的に表示されないと 
きは、 CD - ROM の 「 Manual 」 ^ 「 CX 9800」^ 「 ja 」 ^「（分冊名）」^ 「 unv 」 フォルダ内にあ 
る、 「 index . htm 」 を開いてください。 
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* Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

* Bluetooth ® は各国における Bluetooth-SIG Inc . の登録商標です。 

* BMLinkS は、社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会の登録商標です。 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

* Windows ® 95の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 95です。 

* Windows ® 98の製品名は、 Microsoft ® Windows ® 98です。 

* Windows ® Me の製品名は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition (Windows Me ) です。 

* Windows ® 2000の製品名はが下のとおりです 

Microsoft ® Windows ⑥2000 Professional 
Microsoft ® Windows ® 2000 Server 

* Windows XP の製品名はし乂下のとおりです。 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 
Microsoft ® Windows ® XP Professional 

* Windows Server 2003の製品名はが下のとおりです。 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Standard Edition 
Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Enterprise Edition 
Microsoft ® Windows Server ™ 2003 Web Edition 

* Windows NT ® 4.0 の製品名は!^乂下のとおりです。 

Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0 
Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 


雜重要 

□本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

□本機の故障による損害、費録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害に ついて、 当社 
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 

機械の改良蜜要等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに蜜要することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフウェア）および使巧説明書（本書•付属説明書）を運巧した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 OSOOS Ricoh Co . ， Ltd . 






株な舍なリコー 

東京都港区南青山 1-15-5 リコービル干 107-8544 
(03) 3479-3111 (代表） 


K 日恒⑩阳 


お問い合わせ先 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のごを文や修理、製品の操 
作方法に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実 
施店にご連絡ください。 

修理については、修理範囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続 
きなどをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リコープリンターコールセンター IPS にダイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター iPSio ダイヤル J にご連絡ください。 

^ 0120-56-1240 

•受付時間：9〜12時、13〜17時吐、日、祝日、リコーの休業日を除く） 




最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームぺージから入手 
できます。 

• インターネット/リコーホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にもを力しておりまず。 
本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ 
ります。 


リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 
この説明書はエコマーク商品に認定された再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本していま 
ず。この説明書が不要になったときは、資源回収、リサイクルに出しましよう。 


Printed in Japan 

JA 2005年 3 月 G 130-8600 
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